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L’indagine termografica è stata eseguita dopo aver verificato che i parametri ambientali (temperatura e 

umidità relativa) all’interno e all'esterno fossero idonei, si è proceduto ad effettuare l’indagine 

termografica. Sono stati effettuati n. 10 termogrammi all’esterno e n. 15 termogrammi all’interno. 

L’indagine termografia è stata eseguita ai sensi della norma UNI EN 13187 “Prestazione termica degli 

edifici. Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi. Metodo all’infrarosso” ed è 

stata eseguita dall’ arch. Fabio ARMILLOTTA, iscritto all’Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia 

di Pescara al n. 1621, con qualifica di addetto (III livello) alle Prove non distruttive, metodo: termografia 

infrarossi, ai sensi alla norma UNI EN ISO 9712:2012.  

Le fasi fondamentali dell’indagine termografica eseguita possono essere sintetizzare in: a) rilievo delle 

temperature superficiali presenti sulla porzione di involucro edilizio da analizzare; b) verifica della 

presenza di eventuali "anomalie" nella distribuzione della temperatura superficiale; c) descrizione degli 

eventuali difetti di costruzione (tipo e importanza) presenti in corrispondenza delle anomalie termiche 

rilevate.  

L’indagine termografica è stata effettuata il giorno 6 dicembre 2017, tra le ore 13:00 e le ore 14:00  

La temperatura atmosferica rilevata all’esterno dell’edificio durante l’indagine è di 13,80°C. Nelle 24 ore 

precedenti all’indagine le temperature rilevate sono state le seguenti:  

- temperatura massima: 15°C; 

- temperatura minima: 6°C. 

L’irraggiamento solare, osservato durante le 12 ore prima dell’inizio delle indagini, è stato regolare 

poiché il cielo era coperto da nuvole. Durante le indagini il cielo era nuvoloso, la zona non era 

interessata da precipitazioni e la velocità del vento era di circa 11 km/h. La temperatura interna era di 

21,60°C quindi la differenza della temperatura dell’aria tra interno ed esterno durante la prova era 

7,80°C. 

 

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDAGINE 

La termografia è una tecnica telemetrica in grado di determinare la temperatura radiante di una 

superficie con notevole risoluzione spaziale e precisione. Si tratta di un mezzo di diagnosi non invasiva 

basato sull’analisi di immagini che evidenziano discontinuità termiche. La metodologia sfrutta la capacità 

di alcuni dispositivi (sensori bolometrici) di rivelare l’intensità della radiazione nella zona termica dello 

spettro elettromagnetico, ovvero quella dell'infrarosso. L’energia termica, o infrarossa, consiste in una 

luce la cui lunghezza d'onda risulta troppo grande per essere individuata dall'occhio umano; si tratta 

della porzione dello spettro elettromagnetico che viene percepita come calore. A differenza della luce 

visibile, nel mondo dei raggi infrarossi tutti gli elementi con una temperatura al di sopra dello zero 

assoluto (cioè a 0 K = -273,15 °C) emettono calore. Più è alta la temperatura dell'oggetto, più 

quest'ultimo irradierà raggi infrarossi. Il principio quindi si basa sulla misura della distribuzione delle 

temperature superficiali dell'oggetto in esame. La strumentazione utilizzata nelle indagini termografiche 

è la termocamera che rileva a distanza l'energia infrarossa (o termica) e la converte in un segnale 

elettronico, che viene in seguito elaborato per produrre immagini video e realizzare calcoli della 
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temperatura. Il calore rilevato da una termocamera può essere quantificato con estrema precisione 

permettendo all’utente di monitorare la performance termica e, allo stesso tempo, di identificare e 

valutare l’entità di problemi di natura termica.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norma di riferimento per la misura in opera con il metodo della termografia all’infrarosso sono: 

- UNI 9252:1988 “Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarità termiche negli 

involucri degli edifici. Metodo della termografia all’infrarosso”; 

- UNI EN 13187:2000 “Prestazione termica degli edifici. Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche 

negli involucri edilizi. Metodo all’infrarosso” (fa riferimento alle termocamere che lavorano nella 

lunghezze d’onda “long wave”, comprese tra 8 e 14 μm); 

- UNI 10824-1:2000 “Prove non distruttive. Termografia all’infrarosso. Termini e definizioni”. 

 

STRUMENTAZIONE 

La termocamera utilizzata per le indagini è il modello FLIR B620 (serial n. 404002122) di cui si allega la 

scheda tecnica sintetica che ne evidenzia le caratteristiche principali. 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45768 

 

Immagine visibile DC_45769 

 



E1272– Asilo nido “Cento fiori” - Scuola dell’infanzia “Primavera”  
                                         

 

Allegato C - Rapporto di diagnosi energetica – Fondo Kyoto – Scuola 3 Pag. 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45770 

 

Immagine visibile DC_45771 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45772 

 

Immagine visibile DC_45773 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45774 

 

Immagine visibile DC_45775 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45776 

 

Immagine visibile DC_45777 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 10m 

Immagine termografica IR_45778 

 

Immagine visibile DC_45779 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45780 

 

Immagine visibile DC_45781 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45782 

 

Immagine visibile DC_45783 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45784 

 

Immagine visibile DC_45785 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45786 

 

Immagine visibile DC_45787 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45788 

 

Immagine visibile DC_45789 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45790 

 

Immagine visibile DC_45791 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45792 

 

Immagine visibile DC_45793 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45794 

 

Immagine visibile DC_45795 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45796 

 

Immagine visibile DC_45797 

 



E1272– Asilo nido “Cento fiori” - Scuola dell’infanzia “Primavera”  
                                         

 

Allegato C - Rapporto di diagnosi energetica – Fondo Kyoto – Scuola 3 Pag. 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45798 

 

Immagine visibile DC_45799 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45800 

 

Immagine visibile DC_45801 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45802 

 

Immagine visibile DC_45803 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45804 

 

Immagine visibile DC_45805 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45806 

 

Immagine visibile DC_45807 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45808 

 

Immagine visibile DC_45809 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45810 

 

Immagine visibile DC_45811 
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TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45812 

 

Immagine visibile DC_45813 

 



E1272– Asilo nido “Cento fiori” - Scuola dell’infanzia “Primavera”  
                                         

 

Allegato C - Rapporto di diagnosi energetica – Fondo Kyoto – Scuola 3 Pag. 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERMOGRAFIA  INTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera” 
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 21,60°C 
UR: 57,40% 
Distanza oggetto: 5m 

Immagine termografica IR_45814 

 

Immagine visibile DC_45815 
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TERMOGRAFIA  ESTERNO 

Localizzazione Dati tecnici 

Edificio: Asilo nido “Cento Fiori”, Scuola 
dell’infanzia “Primavera”  
Ubicazione: Piazza Vittime di Bologna civ.10; 
Via Carlo Linneo civ.79 

Modello termocamera: FLIR B620 
Data immagine: 06/12/2017  
Emissività: 0,86 
Temperatura atmosferica: 13,80°C 
UR: 66,90% 
Distanza oggetto: 15m 

Immagine termografica IR_45816 

 

Immagine visibile DC_45817 
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CONCLUSIONI 

L’indagine termografica ha permesso di individuare e localizzare le dispersioni termiche dell’involucro 

edilizio opaco e trasparente e di individuare i ponti termici.  

In particolare sono stati individuati numerosi ponti i termici di struttura (zone dell’edificio in cui si verifica 

l’accostamento di strutture diverse per materiali) che comprovano la tipologia della struttura portante a 

travi e pilastri in calcestruzzo armato.  

E’ stata individuata anche la tipologia delle tamponatura, caratterizzata per l’intero fabbricato da uno 

strato esterno di pannelli di c.a. e uno strato interno di blocchi di cemento cellulare. 

Dallo studio delle temperature superficiali, delle temperature ambientali esterne ed interne e dei gradienti 

termici tra la tamponatura corrente e gli elementi portanti, si presume l’assenza di materiale isolante 

all’interno della tamponatura. Anche gli infissi ed il loro attacco alle murature risultano disperdere molto 

calore. Grazie alla particolare sensibilità del sensore della termocamera utilizzata, è stato possibile 

individuare anche la forma e le dimensioni degli elementi cemento cellulare dello strato interno delle 

tamponature e la tipologia e giacitura dei solai. 

 


