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1 INTRODUZIONE 

Il report che segue si basa sull’applicazione della norma UNI EN 13187:2000 inerente la “Prestazione 
termica degli edifici - Rivelazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi - Metodo 
all'infrarosso”; questa norma definisce un metodo qualitativo, attraverso esame termografico, per la 
rivelazione delle irregolarità termiche degli involucri edilizi.  
La prova che segue risulta semplificata, sulla base della norma stessa. 

1.1 SPECIFICHE DELL’APPARECCHIATURA TERMOGRAFICA UTILIZZATA 

Al fine di eseguire l’esame termografico è stata utilizzata una Termocamera FLIR 340 con lente 25’. Si 
riportano di seguito le specifiche tecniche dello strumento da scheda fornita dal produttore.  
 

 
Figura 1.1 – Caratteristiche tecniche termocamera utilizzata per la prova 
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1.2 DESCRIZIONE DEL SITO DELLA PROVA 

La prova termografica è stata condotta presso l’edificio di proprietà del Comune di Genova sito a 
Genova, in Via Scribanti 2.  

Si tratta di un edificio ad uso misto che si sviluppa su sette piani fuori terra.  

La struttura è stata realizzata nel 1951 ed è costituita da calcestruzzo armato con intelaiatura e 
muratura di tamponamento. 

Le pareti verticali sono prive di isolamento e principalmente intonacate esternamente di colore 
chiaro. 

La copertura è piana in laterocemento. 

L’involucro trasparente che costituisce l’edificio è composto principalmente da serramenti esterni 
con telaio in PVC e vetri doppi. 

Per la documentazione planimetrica e i dettagli sulle stratigrafie si faccia riferimento agli allegati A, B 
ed E.  

1.3 DESCRIZIONE DELLA PROVA 

La prova è stata effettuata il 06/12/2017 alle ore 18. 

Il cielo era sereno e lo scostamento di temperatura tra interno ed esterno era molto basso: la 
temperatura esterna rilevata era 16,0°C, mentre all’interno dei locali scolastici la temperatura era 
20°C. 
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2 RESOCONTO DELLA PROVA 

2.1 IMMAGINI TERMOGRAFICHE 

Sono state analizzate le pareti perimetrali al fine di verificare la qualità dei vari componenti 
stratigrafici dal punto di vista energetico. 

 
Figura 2.2 – Immagine termografica facciata - serramenti 

 
L’immagine riportata in Figura 2.2 si riferisce a parte della facciata Ovest dell’edificio ed in particolare 
risulta evidente la discontinuità termica legata ai serramenti e della struttura intelaiata. 
Nonostante la poca differenza di temperatura tra interno ed esterno risulta bene evidente la 
presenza dei pilastri e del solaio interpiano. 



E661 – Scuola Materna Statale “Scribanti” e Asilo Nido “Filastrocca”           

Rapporto di diagnosi energetica – Fondo Kyoto – Scuola 3 Pag. O-4 
 

 
 
Figura 2.3 – Immagine termografica facciata 

 
L’immagine riportata in Figura 2.3 si riferisce alla facciata Ovest della struttura. 
Si può notare il ponte termico dovuto al solaio interpiano. 
Si rileva inoltre come i serramenti abbiano una prestazione termica inferiore rispetto alla parete 
stessa e siano fonte di grandi dispersioni termiche. 

2.2 RISULTATI 

L’analisi termografica è stata condotta sulla base della normativa UNI EN 13187:2000, si tratta 
pertanto di una prova semplificata atta a valutare i difetti dell’involucro dal punto di vista termico. 
Le condizioni climatiche in cui si è svolta la prova non hanno consentito una valutazione esaustiva 
degli elementi costruttivi: la differenza di temperatura tra interno ed esterno risulta infatti troppo 
bassa. 
Le immagini termografiche realizzate hanno tuttavia permesso di evidenziato che: 

- in corrispondenza dei pilastri e dei solaio sono presenti evidenti ponti termici che 
rappresentano punti critici per l’intera struttura.  

- i serramenti hanno prestazioni termiche inferiori rispetto alle pareti verticali su cui insistono; 
- la struttura dell’edificio è realizzata in telaio di calcestruzzo armato. 

 
 


