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@ int. 300mm - @ est. 350mm
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> \ GENERATORE DI CALORE VASO DI ESPANSIONE CHIUSO
Servizio integrato energia per le amministrazioni LOCALE CONFINANTE: CABINA ELETI—RICAL/L | fi Marca: Viessmann Capacita: 251
o . .
pubbliche ai sensi dell'art.26 legge n.488/1999 @ Modello: Vitocrossal 200 CMB2 Pressione massima: 6 bar
' scala 1:50 Collettore i Diametro attacco tubazione: 2" Pressione di precarica: 2 bar
e S.M.l. e dell'art.58 e legge n.388/2000 di ritorno del Potenza al focolare: 175 kW Diametro attacco: 3/4
circuito secondario Combustibile: gas metano
pendinato a soffitto
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GC02 GENERATORE DI CALORE VEO VASO DI ESPANSIONE CHIUSO
S I. M t St t l S b t STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA NUOVA RETE ADDUZIONE GAS METANO
CUO a a erna a a e Cr] an ] Canale da fumo circolare % Marca: Viessmann Capacita: 251
in acciaio inox a doppia parete Modello: Vitocrossal 200 CMB2 Pressione massima: 6 bar
indirizzo Via Scribanti, n.2/4 @ int. 250mm - @ est. 300mm Diametro attacco tubazione: 2" Pressione di precarica: 2 bar
Genova (GE) LUNGHEZZA 1,5 Potenza al focolare: 175 kW Diametro attacco: 3/4
Rete gas " Combustibile: gas metano
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TAVOLA 1 \
T 1 11 1 . | P04 ELETTROPOMPA SINGOLA P05 ELETTROPOMPA SINGOLA
Progetto d] I’lquallflcaZ]One IM PR 02 Salto di quota -0.30 m | Colonna montante ancorata a parete o el
Salto di quota +3.40 m Canale da fumo circol Modulo prelievo fumi Marca: Grundfos Marca: Grundfos
TITOLO FORMATO i aeciaid inox » doppia parcte Modello: MAGNA3 50-60F | | Modello: MAGNA3 50-60F
Rl QUAL' F | CAZ | O N E C E NTRALE TE RMl CA A1 @ int. 250mm - @ est. 300mm Diametro attacco tubazione: 2 Diametro attacco tubazione: 2
Portata massima: 26 m*/h Portata massima: 26 m*/h
STATO DI PROG ETTO Prevalenza massima: 6 m.c.a. Prevalenza massima: 6 m.c.a.
SCOo1 SCAMBIATORE A PIASTRE DFO1 DEFANGATORE
Ingresso in CT . .
Marca-Modello: Fiorini F50-53-1-NH Marca: Caleffi
attraverso i . : L ) .
apertura di \ a / salto di quota -2.50 m ].Cnagi‘fa‘i’ji?;‘(°acég‘;°;fa“barete n .. . Diametro attacco tubazione: 2" Modello: DIRTMAG 546660
3 : = Canale da fumo circolare — @ int. 200mm - @ est. 250mm \. ﬁ\oggggt]‘;fl‘::; :‘z‘;"la: ";tr‘gzzm Potenza utile: 340 kW Diametro attacco tubazione: 2"1/2
aerazione in acciaio inox a doppia parete ppia p 2 . L.
2 grigliata \ @ int. 200mm - @ est. 250%“ @ int. 300mm - @ est. 350mm Area: 25.50 m Dimensioni: D 350 (lato flange) x h 620 mm
: | L TC/TWL-TF/TF 80 /60 °C-55/75°C
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REV. DESCRIZIONE disegno approvazione EMISSIONE o — -
gé E E Marca: Grundfos Marca: Grundfos
. . O Modello: MAGNA3 D 50-120F Modello: MAGNA3 D 80-120F
CONTENUTI o ) o ' o progettista: salto di quota -2.50 m ;; Diametro attacco tubazione: 2" Diametro attacco tubazione: 3"
Stato dl. progetto - Planimetrie c?entrale termica (postmone nu?ve a;.)parecchllat.ure.e tubaZIO.m) - SCALA 1:50 Diego Imperiale 8U ) / Portata massima: 34 m/h Portata massima: 65 m3/h
Stato di progetto - Schema funzionale centrale termica e particolari costruttivi dei collettori atr. 8308H =9 N ) N ) Prevalenza massima: 12 m.c.a. Prevalenza massima: 12 m.c.a.
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Stato di progetto - Descrizione delle nuove componenti in campo GRUPPO DI DEMINERALIZZAZIONE
Stato di progetto - Planimetria nuova rete adduzione gas metano - SCALA 1:50 LOCALE CONFINANTE: CABINA ELETTRI | Oj {0 0j [0 VRO2 VALVOLA DI REGOLAZIONE 3 VIE DMO1 u MIN N
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E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI DEL PRESENTE ELABORATO SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
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