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DATI PROGETTO ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

Dati generali

Destinazione d’uso prevalente (DPR 412/93)

Edificio pubblico o ad uso pubblico
Edificio situato in un centro storico
Tipologia di calcolo

Opzioni lavoro

Ponti termici

Resistenze liminari

Serre / locali non climatizzati
Capacita termica
Ombreggiamenti

Opzioni di calcolo

Regime normativo
Rendimento globale medio stagionale
Verifica di condensa interstiziale

E.7 Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i
livelli ed assimilabili.

Si
No

Calcolo analitico

Appendice A UNI EN ISO 6946
Calcolo analitico

Calcolo semplificato

Calcolo manuale

UNI/TS 11300-4 e 5:2016
FAQ ministeriali (agosto 2016)
UNI EN ISO 13788
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DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Caratteristiche geografiche

Localita
Provincia
Altitudine s.I.m.
Latitudine nord

44° 25’

Gradi giorno DPR 412/93

Zona climatica

Localita di riferimento

per dati inverna
per dati estivi

Genova

Genova

Stazioni di rilevazione

per la temperat

ura

per l'irradiazione

per il vento

Genova
Genova

Longitudine est

Recco - Polanesi

Recco - Polanesi

Recco - Polanesi

Caratteristiche del vento

Regione di vento:

Direzione preva

lente

Distanza dal mare

Velocita media del vento

Velocita massima del vento

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto

Stagione di riscaldamento convenzionale

(o]
Nord-Est

19 m
8° 53’
1435
D
<20 km
0,8 m/s
1,6 m/s
0,0 °C

dal 01 novembre al 15 aprile

Dati estivi
Temperatura esterna bulbo asciutto 29,9 °C
Temperatura esterna bulbo umido 23,6 °C

Umidita relativa 60,0 %

Escursione termica giornaliera 6 °C
Temperature esterne medie mensili

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °oC 10,4 | 10,5 | 11,1 | 153 | 18,7 | 22,4 | 24,6 | 23,6 | 22,2 | 182 | 13,3 | 10,0
Irradiazione solare media mensile

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Nord M]/m?2 1,3 2,4 3,3 5,4 8,0 9,2 9,5 6,9 4,6 3,0 1,8 1,4
Nord-Est MJ/m?2 1,5 3,2 5,0 7,6 | 10,1 | 11,7 | 12,7 | 10,1 6,5 4,0 2,1 1,5
Est M]/m?2 3,4 6,3 83| 10,1 | 12,0 | 13,6 | 15,1 | 13,2 9,2 6,6 4,4 3,5
Sud-Est M]/m?2 6,1 96| 10,4 | 10,6 | 11,3 | 11,9 | 13,5 | 13,1 | 10,4 8,9 7,4 6,4
Sud MJ/m?2 7,8 | 11,5 11,0 9,6 9,6 95| 10,7 | 11,1 | 10,1 | 10,1 9,3 8,3
Sud-Ovest MJ/m?2 6,1 9,6 | 104 | 10,6 | 11,3 | 11,9 | 13,5| 13,1 | 10,4 8,9 7,4 6,4
Ovest MJ/m2 34| 63| 83| 10,1 | 12,0 | 13,6 | 151 | 13,2 92| 66| 44| 3,5
Nord-Ovest MJ/m?2 1,5 3,2 5,0 7,6 | 10,1 | 11,7 | 12,7 | 10,1 6,5 4,0 2,1 1,5
Orizz. Diffusa | MJ/mz2 1,8 32| 44 7,2 9,71 90| 92 78| 65| 43| 24| 20
Orizz. Diretta MJ/m2 2,3 4,9 7,0 7,8 89| 12,2 | 14,2 | 11,9 6,8 4,7 3,1 2,2
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 271 W/m?
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OMBREGGIAMENTI
Angoli delle ostruzioni (°):
Aggetti
Descrizione Ostacoli Vertic:ﬁ Orizz
N NE E SE s so o NO | B: B2 a

/lvé/%(zz-m-g-u) 0,00 | 61,93 | 0,00| 0,00| 000| 000]| 000]| 6193 0,00| 0,00| 0,00
2 - PT NE (14) 0,00 | 23,56 | 0,00| 0,00| o000]| o000]| o000]| o000/ 8020/ 8257 0,00
3-PTSO(1234) 0,00 | 0,00| 000]| o000]| o000]| 7661| o000| o0,00| 000] 000]| 000
4 - PT SE (4) 0,00 | 0,00| 000/ 3687| o000]| o000]| o000]| 000| 000]| 000]| o000
5-PTS(5) 0,00 0,00| 0,00/ 47,86 | 36,87 | 47,86 | 0,00| o0,00| o000| o000]| o000
6 - PT SE (6) 0,00 | 0,00| 000/ 7661| 0,00| 000]| 000]| 000| 000] 000]| 000
7 - PTSE (7) 0,00 | 0,00| 0,00/ 47,53| o000]| o000]| o000]| 000| 000] 000]| o000
8 - PT NE (7) 0,00 | 39,75 | 0,00| 0,00]| o000]| o000]| o000| 000| 000]| 000]| o000
9-PA
3VE/NO(22-23-24-sca/a 1| 5569 1816 | 0,00| 0,00| 000]| 000]| 000]| 5569| 000| 000| 0,00
10 - PA NE(22 ) 5569 | 18,16 | 0,00| 0,00| o000 o0,00| o000/ 5569 | 79,50 | 81,05| 0,00
11 - PA NO (20) 36,00 | 000| 000| 000| 000| 000 0,00 1202] 52,77 5041 | 0,00
12 - PA SO (15 16 17) 0,00 | 0,00| 000]| o000]| o000]| 71,57| o000]| o000| 000| 000]| o000
13- PA SO (22 21) 0,00 0,00| 000/ 3720| o000]| o000]| o000]| 000| o000]| 8477 o000
14 - P1 NO (27) 29,08 | 0,00| o000| 000| 000| 000| 000| 000]| 0,00/ 8906]| 0,00
ég N P150 (27 28 29 0,00| 000| 000| 000| 000]| 6343| 000| o000]| o000]| o000]| o000
16 - P1 SE (30) 0,00 | 0,00| 0,00/ 1965| 0,00]| 000]| o000]| 000| 000] 000]| 000
17- P15 (31) 0,00 | 0,00| 0,00/ 30,07 21,45 30,07| o0,00| o0,00| o000| 000]| o000
18 - P1 SE (32) 0,00 | 0,00| 0,00/ 6556]| 000]| 000]| 000]| 000| 000 000]| 000
19 - P1 SO (32) 0,00 | 0,00| 000]| 000]| o000/ 21,45 0,00| o000| 000| 000]| o000
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ELENCO COMPONENTI

el e S [:r':u thoter1 | rwimea Sfasa[rr-rl' ente [kanTl’K] % % [?q [/
M1 T Muro PT 60 600,0 1120 0,073 -16,626 68,381 | 0,90 | 0,90 0,0 1,568
M2 T SF 30 300,0 520 0,589 -8,661 75,308 | 0,90 | 0,60 0,0 2,284
M3 T Cassonetto 600,0 222 0,297 -9,376 36,655 | 0,90 | 0,60 0,0 0,940
M4 T SF 26 260,0 440 0,779 -7,613 76,026 | 0,90 | 0,60 0,0 2,433
M5 T SF 32 320,0 560 0,512 -9,187 74,773 | 0,90 | 0,60 0,0 2,217
M6 T SF17,5 175,0 270 1,442 -5,369 73,642 | 0,90 | 0,60 0,0 2,822
M7 T Muro PT 78 780,0 1480 0,021 -21,413 68,004 | 0,90 | 0,60 0,0 1,320
M8 T Muro PT 48 480,0 880 0,169 -13,433 70,130 | 0,90 | 0,60 0,0 1,793
M9 T Muro PT 42 420,0 760 0,256 -11,837 71,682 | 0,90 | 0,60 0,0 1,931
M10 T Muro P1 35 350,0 620 0,416 -9,979 73,864 | 0,90 | 0,60 0,0 2,123
M11 T Muro P1 50 480,0 880 0,169 -13,433 70,130 | 0,90 | 0,90 0,0 1,793
M12 E Muro PT 48 NR 480,0 880 0,169 -13,433 70,130 | 0,90 | 0,60 0,0 1,793
M13 R Muro P-1 controterra 660,0 1280 0,071 -17,606 68,129 | 0,90 | 0,60 0,0 0,000
M1i4 U PT 12 NR 120,0 80 1,555 -3,331 45,661 | 0,90 | 0,60 16,2 1,889
M15 | E Muro PT 42 dispensa 420,0 760 0,256 -11,837 71,682 | 0,90 | 0,60 0,0 1,931
M16 T PT 57 570,0 1060 0,090 -15,828 68,659 | 0,90 | 0,60 0,0 1,619
M17 T Muro PA 55 550,0 1020 0,104 -15,296 68,898 | 0,90 | 0,60 0,0 1,655
M18 T Muro PA 20 200,0 144 0,943 -5,545 53,781 | 0,90 | 0,60 0,0 1,475
M19 E Muro sottotetto 30 300,0 520 0,589 -8,661 75,308 | 0,90 | 0,60 0,0 2,284
Pavimenti:

Cod | Tipo Descrizione et | thofmty | twpma | g | pesmea | 1| O ter | pwpm
P1 G Pavimento su terreno 445,0 545 0,239 -12,384 62,301 | 0,90 | 0,60 0,0 0,368
P2 R Pavimento su terreno nr 445,0 545 0,239 -12,384 62,301 | 0,90 | 0,60 0,0 0,586
P3 U Pavimento su NR 280,0 364 0,238 -10,597 66,916 | 0,90 | 0,60 57 1,025
P4 R Pavimento su terreno CT 445,0 545 0,239 -12,384 62,301 | 0,90 | 0,60 0,0 0,710
P5 U Pavimento su dispensa 270,0 353 0,262 -10,226 67,257 | 0,90 | 0,60 16,2 1,055
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P6 U Pavimento su CT 270,0 353 0,262 -10,226 67,257 | 0,90 | 0,60 4,9 1,055
P7 T pavimento locale 36 160,0 359 1,515 -4,889 59,337 | 0,90 | 0,60 0,0 2,778
Soffitti:
- . Sp Ms Yie Sfasamento Cr € a (] Ue
el e [mm] [kg/m? | [W/mK] [h] [k3/mK] [-] [-1 r°c1 [W/m?K]

S1 T Soffitto su terrazzo 1 PIASTR 370,0 489 0,195 -12,447 87,323 | 0,90 | 0,60 0,0 1,014
S2 T Soffitto su terrazzo 2 GUAINA 336,0 417 0,233 -11,376 72,706 | 0,90 | 0,90 0,0 1,045
S3 U SOTTOTETTO 1 270,0 319 0,456 -9,018 82,458 | 0,90 | 0,90 8,3 1,192
5S4 E copertura su sottotetto 105,0 92 0,961 -3,780 67,707 | 0,90 | 0,60 0,0 1,153
S5 U SOTTOTETTO 2 270,0 319 0,456 -9,018 82,458 | 0,90 | 0,90 6,5 1,192

Legenda simboli

Sp
Ms
Yie

Sfasamento

Cr
€
a

Ue

Spessore struttura

Massa superficiale della struttura senza intonaci
Trasmittanza termica periodica della struttura
Sfasamento dell’'onda termica

Capacita termica areica

Emissivita

Fattore di assorbimento

Temperatura esterna o temperatura locale adiacente
Trasmittanza di energia della struttura
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Ponti termici:

Cod Descrizione Assenza di rischio formazione muffe [W/me]
Z1 W - Parete - Telaio X 0,252
z2 C - Angolo tra pareti X -0,554
Z3 IF - Parete - Solaio interpiano X 0,169

Legenda simboli

W Trasmittanza lineica di calcolo
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Componenti finestrati:

Cod Tipo Descrizione vetro £ ggl,n fc inv fc est [c|:1] [ctﬂ [w'}jn%x] [Wl/jn‘:gK] [3:] ﬁ“gz; I[.ngﬂf
wi | T PF1 120X241 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 241,0| 120,0| 4,553| 3,052 00| 1,191 7,260
w2 | T PF2 167X263 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 2630| 167,0| 4,553| 2,983 0,0| 1,690| 8960
w3 | T PF3 135X247 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 2470| 1350| 4,553| 7,000 0,0| 0,000| 0,000
wa | T PF4 72X277 Singolo | 0,837| 0,671| 080| 080| 277,0| 720| 4616| 3,889 0,0| 1,440 8,760
ws | T F5 105X236 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 236,0| 1050| 4,616 | 3,537 0,0| 1,456| 9,720
we |T gFOGPPI ’ FI/vég%f\ﬂ Singolo | 0,837| 0,740| 1,00| 1,00| 321,0| 2030| 2509| 0,000 0,0| 0,000| 0,000
wry | T o . 581)68X326* singolo | 0,837| 0671 o080| 080| 3580| 1680| 4616 2935 0,0| 2150 19,040
ws | T PF8 144X330 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 330,0| 144,0| 4,616| 3,261 0,0| 2,290 | 11,160
wo | T F9 144X253 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 2530| 144,0| 4,616 | 3,544 0,0| 2,150 | 10,600
wio | T F10 125x224 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 224,0| 1250| 4,616 | 3,430 0,0| 1,530 8,900
wii | T F11 175X171 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 171,0| 1750| 4,616 | 3,591 0,0| 1,820 16,400
wiz | T F12 88X141 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 141,0| 880| 4,616| 3,392 0,0| 0,660 6,800
wiz | T PF13 113X309 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00 1,00| 309,0| 113,0| 4,616| 3,014 0,0| 1,353 24,880
wid | T F14 123X148 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 148,0| 123,0| 4,616| 3,304 0,0| 0,907 15,360
wis | T PF15 125X241 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 241,0| 1250| 4,616 | 2,000 0,0| 0,000| 0,000
wie | U FPI0 BUSSOMA X singolo | 0,837| 0,839| 1,00 1,00| 270,0| 1470| 3,802| 2,75 | 20,0| 1,664 21,360
wiz | T PF17 127X271 Singolo | 0,837 0,839| 1,00 1,00| 271,0| 127,0| 4616| 2,968 00| 1,273| 7,640
wis | T PF18 127X271 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00 1,00| 271,0| 1270| 4,574 2,000 0,0| 0,000| 0,000
wio | T F19 105X140 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 140,0| 1050| 4,616| 3,173 0,0| 0659 5,400
w20 | T F20 116X132 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 132,0| 116,0| 4,616| 3,172 0,0| 0686 5220
w21 | T PF21 74,5X182,5 | Singolo | 0,837 | 0,839| 1,00| 1,00| 182,5| 74,5| 4,616| 2,000 0,0| 0,000| 0,000
w22 | T F22 98X97 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 080| 970| 980| 4616| 3,071 0,0| 0389 3,840
w23 | T F23 100X139 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00 1,00| 1390| 100,0| 4,616| 3,310 0,0| 069 | 5,580
w24 | T F24 111X96 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 96,0| 111,0| 4,616 | 3,198 0,0| 0488 | 4,120
w25 | T PF25 97X196 Singolo | 0,837| 0,671| 0,80| 0,80| 1960| 970| 4616| 2,908 0,0| 0,660 6,640
w26 | T F26 128X149 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00| 1,00| 1490| 1280| 4,616| 3,479 0,0| 1,078 16,640
w27 | T F27 80X165 Singolo | 0,837| 0,839| 1,00 1,00| 1650| 80,0| 4,616| 3,152 0,0| 0,581 7,040
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F28 182X142* .
w28 T ARCO (166) Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 166,0 182,0 4,616 3,569 0,0 1,812 | 15,821
w29 T F29 116X175 Singolo 0,837 0,671 0,80 0,80 175,0 116,0 4,616 3,244 0,0 0,965 6,800
w30 T F30 117X190 Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 190,0 117,0 4,616 3,176 0,0 0,999 6,880
W31 T PF31 224X238 Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 238,0 224,0 4,512 3,557 0,0 3,305 | 26,040
w32 T PF32 110X238 Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 238,0 110,0 4,512 3,481 0,0 1,543 | 12,680
w33 T F33 71,5X164 Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 164,0 71,5 4,512 3,435 0,0 0,670 4,680
w34 T 555/,/.120)(241 senza Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 241,0 120,0 4,553 3,052 0,0 1,191 7,260
woo T F9 BIS 144X253 Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 253,0 144,0 4,616 3,544 0,0 2,150 | 10,600
PF16 BUSSOLA LAT .

wiéeo | U 37X270 NR Singolo 0,837 0,839 1,00 1,00 270,0 37,0 3,802 3,802 20,0 0,999 6,140

Legenda simboli

€ Emissivita

ggl,n Fattore di trasmittanza solare

fcinv Fattore tendaggi (energia invernale)

fc est Fattore tendaggi (energia estiva)

H Altezza

L Larghezza

Ug Trasmittanza vetro

uw Trasmittanza serramento

5] Temperatura esterna o temperatura locale adiacente

Agf Area del vetro

Lgf Perimetro del vetro
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 60

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,568

600
0,0
6,983

1184

1120

0,073
0,047
-16,6

W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

560,00

1,500

0,373

2000

1,00

50

W|N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

10
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 60

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,683

600
0,0
6,983

1184

1120

0,073
0,047
-16,6

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

560,00

1,500

0,373

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

11
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 30

Trasmittanza termica 2,284

Spessore 300

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 14,663

Massa superficiale
(con intonaci)

0,0

584

Massa superficiale

2
(senza intonaci) 520

Trasmittanza periodica 0,589
Fattore attenuazione 0,258

Sfasamento onda termica -8,7

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M2

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

260,00

1,500

0,173

2000

1,00

50

WIN| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

12
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 30

Trasmittanza termica 2,537

Spessore 300

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 14,663

Massa superficiale
(con intonaci)

0,0

584

Massa superficiale

2
(senza intonaci) 520

Trasmittanza periodica 0,589
Fattore attenuazione 0,258

Sfasamento onda termica -8,7

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M2

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

260,00

1,500

0,173

2000

1,00

50

WIN| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Cassonetto

Trasmittanza termica 0,940
Spessore 600
Temperatura esterna
- 0,0
(calcolo potenza invernale)
476,19
Permeanza
0
Mass_a superficiale 258
(con intonaci)
Massa s.uperfic.iale 222
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,297
Fattore attenuazione 0,316
Sfasamento onda termica -9,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Legno di pino flusso perpend. alle fibre 10,00 0,140 - 550 1,60 42
2 Intercapedine debolmente ventilata Av=600 300,00 ) ) _ _ )
mm2/m
3 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 270,00 0,410 - 800 1,00 -
# Intonaco esterno 20,00 0,900 - 1800 1,00 -
- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Cassonetto

Trasmittanza termica 0,976
Spessore 600
Temperatura esterna
- 0,0
(calcolo potenza invernale)
476,19
Permeanza
0
Mass_a superficiale 258
(con intonaci)
Massa s.uperfic.iale 222
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,297
Fattore attenuazione 0,316
Sfasamento onda termica -9,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Legno di pino flusso perpend. alle fibre 10,00 0,140 - 550 1,60 42
2 Intercapedine debolmente ventilata Av=600 300,00 ) ) _ _ )
mm2/m
3 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 270,00 0,410 - 800 1,00 -
# Intonaco esterno 20,00 0,900 - 1800 1,00 -
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 26

Trasmittanza termica 2,433

Spessore 260

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 17,182

Massa superficiale
(con intonaci)

0,0

504

Massa superficiale

44
(senza intonaci) 0

Trasmittanza periodica 0,779
Fattore attenuazione 0,320

Sfasamento onda termica -7,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M4

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

220,00

1,500

0,147

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 26

Trasmittanza termica 2,721

Spessore 260

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 17,182

Massa superficiale
(con intonaci)

0,0

504

Massa superficiale

44
(senza intonaci) 0

Trasmittanza periodica 0,779
Fattore attenuazione 0,320

Sfasamento onda termica -7,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M4

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

220,00

1,500

0,147

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 32

Trasmittanza termica 2,217

Spessore 320

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 13,661

0,0

Massa superficiale

(con intonaci) 624
Massa superficiale 560
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,512
Fattore attenuazione 0,231
Sfasamento onda termica -9,2

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M5

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 280,00 1,500 0,187 2000 1,00 50
3 # Intonaco esterno 20,00 0,900 0,022 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 32

Trasmittanza termica 2,454

Spessore 320

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 13,661

Massa superficiale

0,0

(con intonaci) 624
Massa superficiale 560
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,512
Fattore attenuazione 0,231
Sfasamento onda termica -9,2

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M5

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 280,00 1,500 0,187 2000 1,00 50
3 # Intonaco esterno 20,00 0,900 0,022 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 17,5

Trasmittanza termica 2,822

Spessore 175

Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale) ’

Permeanza 27,064

Massa superficiale

(con intonaci) 334

Massa superficiale

27
(senza intonaci) 0

Trasmittanza periodica 1,442
0,511

-5,4

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M6

N. Descrizione strato

s Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00 0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

135,00 1,500

0,090

2000

1,00

50

WIN| =

# Intonaco esterno

20,00 0,900

0,022

1800

1,00

22

Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore
Cond.
R Resistenza termica
M.V.
C.T. Capacita termica specifica

Massa volumica

Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SF 17,5 Codice: M6
Trasmittanza termica 3,218 W/m3K
Spessore 175 mm
Temperatura esterna °
- 0,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 27,064 107'%kg/sm?Pa N
Massa superficiale 2
(con intonaci) 334 kg/m
Massa superficiale 2 2
7 kg/m
(senza intonaci) 0 9/
Trasmittanza periodica 1,442 W/mK
Fattore attenuazione 0,511 -
Sfasamento onda termica -5,4 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 135,00 1,500 0,090 2000 1,00 50
3 # Intonaco esterno 20,00 0,900 0,022 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 78

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,320

780
0,0
5,313

1544

1480

0,021
0,016
-21,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M7

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

740,00

1,500

0,493

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 78

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,400

780
0,0
5,313

1544

1480

0,021
0,016
-21,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M7

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

740,00

1,500

0,493

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 48

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,793

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M8

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 48

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,945

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M8

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

25



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 42

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,931

420

0,0

10,183

824

760

0,256
0,132
-11,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M9

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

380,00

1,500

0,253

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 42

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

2,109

420

0,0

10,183

824

760

0,256
0,132
-11,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M9

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

380,00

1,500

0,253

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro P1 35

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

2,123

350

0,0

12,392

684

620

0,416
0,196
-10,0

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M10

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

310,00

1,500

0,207

2000

1,00

50

WIN| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro P1 35

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

2,339

350

0,0

12,392

684

620

0,416
0,196
-10,0

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M10

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

310,00

1,500

0,207

2000

1,00

50

WIN| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

29



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro P1 50

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,793

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M11

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro P1 50

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,945

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M11

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 48 NR

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,793

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M12

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 48 NR

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,945

480
0,0
8,834

944

880

0,169
0,094
-13,4

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M12

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

440,00

1,500

0,293

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFA
VIA LT

NO DOTTA
VORNO 60 TORINO

secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Muro P-1 controterra

Trasmittanza termica 1,599
Trasmittanza controterra 0,000
Spessore 660
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 6,211
Massg superf|C|aIe 1308
(con intonaci)
Massa s_uperflc_lale 1280
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,071

. +Infini
Fattore attenuazione

to

Sfasamento onda termica -17,6

Stratigrafia:

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M13

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 640,00 1,500 0,427 2000 1,00 50
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -

34



STEFA
VIA LT

NO DOTTA
VORNO 60 TORINO

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Muro P-1 controterra

Trasmittanza termica 1,599
Trasmittanza controterra 0,000
Spessore 660
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 6,211
Massg superf|C|aIe 1308
(con intonaci)
Massa s_uperflc_lale 1280
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,071

. +Infini
Fattore attenuazione

to

Sfasamento onda termica -17,6

Stratigrafia:

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M13

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 640,00 1,500 0,427 2000 1,00 50
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: PT 12 NR Codice: M14
Trasmittanza termica 1,889 W/m%K
Spessore 120 mm
Temperatura este_:rna 16,2 °C
(calcolo potenza invernale)
196,07
Permeanza ’ s 1012kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 112 kg/m
Massa superficiale >
(senza intonaci) 80 kg/m
Trasmittanza periodica 1,555 W/m?K
Fattore attenuazione 0,823 -
Sfasamento onda termica -3,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
2 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 100,00 0,410 0,244 800 1,00 7
3 # Intonaco esterno 10,00 0,900 0,011 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: PT 12 NR Codice: M14
Trasmittanza termica 1,889 W/m%K
Spessore 120 mm
Temperatura este_:rna 16,2 °C
(calcolo potenza invernale)
196,07
Permeanza ’ s 1012kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 112 kg/m
Massa superficiale >
(senza intonaci) 80 kg/m
Trasmittanza periodica 1,555 W/m?K
Fattore attenuazione 0,823 -
Sfasamento onda termica -3,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
2 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 100,00 0,410 0,244 800 1,00 7
3 # Intonaco esterno 10,00 0,900 0,011 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 42 dispensa

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,931

420

0,0

10,183

824

760

0,256
0,132
-11,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M15

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

380,00

1,500

0,253

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

38



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PT 42 dispensa

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

2,109

420

0,0

10,183

824

760

0,256
0,132
-11,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M15

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

380,00

1,500

0,253

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: PT 57

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,619

570
0,0
7,369

1124

1060

0,090
0,056
-15,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M16

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

530,00

1,500

0,353

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: PT 57

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,742

570
0,0
7,369

1124

1060

0,090
0,056
-15,8

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M16

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

530,00

1,500

0,353

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PA 55

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,655

550
0,0
7,651

1084

1020

0,104
0,063
-15,3

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M17

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

510,00

1,500

0,340

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

5 Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PA 55

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,783

550
0,0
7,651

1084

1020

0,104
0,063
-15,3

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M17

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

# Intonaco interno

20,00

0,700

0,029

1400

1,00

10

Muratura in pietra naturale

510,00

1,500

0,340

2000

1,00

50

W(N| =

# Intonaco esterno

20,00

0,900

0,022

1800

1,00

22

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

5 Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PA 20

Trasmittanza termica 1,475
Spessore 200
Temperatura esterna
- 0,0
(calcolo potenza invernale)
126,58
Permeanza
2
Massg super_ficiale 176
(con intonaci)
Massa s.uperfic.iale 144
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,943
Fattore attenuazione 0,640
Sfasamento onda termica -5,5

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M18

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
2 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 180,00 0,410 0,439 800 1,00 7
3 # Intonaco esterno 10,00 0,900 0,011 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro PA 20

Trasmittanza termica 1,576
Spessore 200
Temperatura esterna
- 0,0
(calcolo potenza invernale)
126,58
Permeanza
2
Massg super_ficiale 176
(con intonaci)
Massa s.uperfic.iale 144
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,943
Fattore attenuazione 0,640
Sfasamento onda termica -5,5

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

Codice: M18

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 10,00 0,700 0,014 1400 1,00 10
2 Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 180,00 0,410 0,439 800 1,00 7
3 # Intonaco esterno 10,00 0,900 0,011 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro sottotetto 30

Trasmittanza termica 2,284

Spessore 300

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 14,663

Massa superficiale

0,0

(con intonaci) 584
Massa superficiale 520
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,589
Fattore attenuazione 0,258
Sfasamento onda termica -8,7

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M19

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 260,00 1,500 0,173 2000 1,00 50
3 # Intonaco esterno 20,00 0,900 0,022 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro sottotetto 30

Trasmittanza termica 2,537

Spessore 300

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 14,663

Massa superficiale

0,0

(con intonaci) 584
Massa superficiale 520
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,589
Fattore attenuazione 0,258
Sfasamento onda termica -8,7

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M19

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
2 Muratura in pietra naturale 260,00 1,500 0,173 2000 1,00 50
3 # Intonaco esterno 20,00 0,900 0,022 1800 1,00 22
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,368

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,649
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[N]~

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno Codice: P1
Area del pavimento 530,64 m=2

Perimetro disperdente del pavimento 116,58 m

Spessore pareti perimetrali esterne 685 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,368

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,649
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[IN| =

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno Codice: P1
Area del pavimento 530,64 m=2

Perimetro disperdente del pavimento 116,58 m

Spessore pareti perimetrali esterne 685 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno nr

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,586

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,408
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P2

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[IN| =

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno nr Codice: P2
Area del pavimento 126,50 m?2

Perimetro disperdente del pavimento 59,36 m

Spessore pareti perimetrali esterne 500 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno nr

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,586

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,408
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P2

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[IN| =

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

54



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno nr Codice: P2
Area del pavimento 126,50 m?2

Perimetro disperdente del pavimento 59,36 m

Spessore pareti perimetrali esterne 500 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su NR

Trasmittanza termica 1,025
Spessore 280
Temperatura esterna

- 57
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 385
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 364
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,238
Fattore attenuazione 0,232
Sfasamento onda termica -10,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su NR

Trasmittanza termica 1,025
Spessore 280
Temperatura esterna

- 57
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 385
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 364
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,238
Fattore attenuazione 0,232
Sfasamento onda termica -10,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno CT

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,710

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,337
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P4

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[N]~

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno CT Codice: P4
Area del pavimento 31,17 m?2

Perimetro disperdente del pavimento 22,69 m

Spessore pareti perimetrali esterne 500 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno CT

Trasmittanza termica

Trasmittanza controterra

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

1,727
0,710

445
0,0
0,001

805

545

0,239
0,337
-12,4

W/m2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P4

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

15,00

1,300

0,012

2300

0,84

9999999

# Malta di cemento

30,00

1,400

0,021

2000

0,67

30

# Calcestruzzo ordinario

100,00

1,160

0,086

2000

1,00

30

Al W[IN| =

# Ghiaione - ciottoli di fiume

300,00

1,200

0,250

1700

1,00

5

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento su terreno CT Codice: P4
Area del pavimento 31,17 m?2

Perimetro disperdente del pavimento 22,69 m

Spessore pareti perimetrali esterne 500 mm

Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK

61



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su dispensa

Trasmittanza termica

Spessore 270
Temperatura esterna

- 16,2
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 374
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 353
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,262
Fattore attenuazione 0,248
Sfasamento onda termica -10,2

Stratigrafia:

1,055 W/mK

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P5

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 200,00 0,360 0,556 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su dispensa

Trasmittanza termica 1,055
Spessore 270
Temperatura esterna

- 16,2
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 374
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 353
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,262
Fattore attenuazione 0,248
Sfasamento onda termica -10,2

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P5

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 200,00 0,360 0,556 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su CT

Trasmittanza termica 1,055
Spessore 270
Temperatura esterna

- 4,9
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 374
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 353
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,262
Fattore attenuazione 0,248
Sfasamento onda termica -10,2

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P6

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 200,00 0,360 0,556 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento su CT

Trasmittanza termica 1,055
Spessore 270
Temperatura esterna

- 4,9
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 1,297
Massg super_ficiale 374
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 353
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,262
Fattore attenuazione 0,248
Sfasamento onda termica -10,2

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P6

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in granito 15,00 4,100 0,004 3000 1,00 10000
2 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
3 Soletta in laterizio 200,00 0,360 0,556 1100 0,84 6
4 # Intonaco interno 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -

65



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: pavimento locale 36

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

2,778

160
0,0
0,002

359

359

1,515
0,545
-4,9

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P7

1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

10,00

1,300

0,008

2300

0,84

9999999

Sottofondo di cemento magro

30,00

0,700

0,043

1600

0,88

20

W(N| =

Soletta in c.l.s. armato (esterno)

120,00

2,150

0,056

2400

0,88

100

- Resistenza superficiale esterna

0,084

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: pavimento locale 36

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

3,161

160
0,0
0,002

359

359

1,515
0,545
-4,9

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P7

1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,170

Piastrelle in ceramica (piastrelle)

10,00

1,300

0,008

2300

0,84

9999999

Sottofondo di cemento magro

30,00

0,700

0,043

1600

0,88

20

W(N| =

Soletta in c.l.s. armato (esterno)

120,00

2,150

0,056

2400

0,88

100

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

s Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Soffitto su terrazzo 1 PIASTR

Trasmittanza termica 1,014
Spessore 370
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,001
Massa superficiale 517
(con intonaci)
Massa superficiale 489
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,195
Fattore attenuazione 0,192
Sfasamento onda termica -12,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 30,00 1,300 0,023 2300 0,84 | 9999999
2 Impermeabilizzazione con bitume 3,00 0,170 0,018 1200 1,00 188000
3 Sottofondo di cemento magro 47,00 0,700 0,067 1600 0,88 20
4 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
5 | Soletta in laterizio 230,00 0,360 0,639 1100 0,84 6
6 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Soffitto su terrazzo 1 PIASTR

Trasmittanza termica 1,061
Spessore 370
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,001
Massg super_ficiale 517
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 489
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,195
Fattore attenuazione 0,192
Sfasamento onda termica -12,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 30,00 1,300 0,023 2300 0,84 | 9999999
2 Impermeabilizzazione con bitume 3,00 0,170 0,018 1200 1,00 188000
3 Sottofondo di cemento magro 47,00 0,700 0,067 1600 0,88 20
4 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
5 | Soletta in laterizio 230,00 0,360 0,639 1100 0,84 6
6 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Soffitto su terrazzo 2 GUAINA

Trasmittanza termica 1,045
Spessore 336
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,176
Massg super_ficiale 445
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 417
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,233
Fattore attenuazione 0,223
Sfasamento onda termica -11,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
1 Impermeabilizzazione con bitume 6,00 0,170 0,035 1200 1,00 188000
2 Sottofondo di cemento magro 50,00 0,700 0,071 1600 0,88 20
3 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
4 Soletta in laterizio 220,00 0,360 0,611 1100 0,84 6
5 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Soffitto su terrazzo 2 GUAINA

Trasmittanza termica 1,095
Spessore 336
Temperatura esterna

- 0,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,176
Massg super_ficiale 445
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 417
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,233
Fattore attenuazione 0,223
Sfasamento onda termica -11,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Impermeabilizzazione con bitume 6,00 0,170 0,035 1200 1,00 188000
2 Sottofondo di cemento magro 50,00 0,700 0,071 1600 0,88 20
3 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
4 Soletta in laterizio 220,00 0,360 0,611 1100 0,84 6
5 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SOTTOTETTO 1 Codice: S3
Trasmittanza termica 1,192 W/m%K
Spessore 270 mm
Temperatura esterna °
- 8,3 C SR
(calcolo potenza invernale) T |
Permeanza 46,948 107'%kg/sm?Pa |
Massa superficiale 2
(con intonaci) 347 kg/m l | i | ¢
Massa s_uperfic_iale 319 kg/m? l Al
(senza intonaci) -
Trasmittanza periodica 0,456 W/m?K
Fattore attenuazione 0,383 -
Sfasamento onda termica -9,0 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
2 Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
3 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SOTTOTETTO 1 Codice: S3
Trasmittanza termica 1,192 W/m%K
Spessore 270 mm
Temperatura esterna °
- 8,3 C SR
(calcolo potenza invernale) T |
Permeanza 46,948 107'%kg/sm?Pa |
Massa superficiale 2
(con intonaci) 347 kg/m l | i | ¢
Massa s_uperfic_iale 319 kg/m? l Al
(senza intonaci) -
Trasmittanza periodica 0,456 W/m?K
Fattore attenuazione 0,383 -
Sfasamento onda termica -9,0 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
2 Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
3 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: copertura su sottotetto Codice: S4
Trasmittanza termica 1,153 W/m%K
Spessore 105 mm
Temperatura esterna °
- 0,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 2,853 107'2kg/sm?Pa
. . -
Massg super_f|C|aIe 92 kg/m? f} A
(con intonaci) f
Massa superficiale 2 K 2
m
(senza intonaci) 9 9/
Trasmittanza periodica 0,961 W/m?K
Fattore attenuazione 0,834 -
Sfasamento onda termica -3,8 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,084 - - -
1 Ardesia 20,00 2,000 0,010 2400 1,00 1000
2 Sottofondo di cemento magro 5,00 0,700 0,007 1600 0,88 20
3 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 80,00 0,120 0,667 450 1,60 625
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: copertura su sottotetto Codice: S4
Trasmittanza termica 1,214 W/m%K
Spessore 105 mm
Temperatura esterna °
- 0,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 2,853 107'2kg/sm?Pa
. . -
Massg super_f|C|aIe 92 kg/m? f} A
(con intonaci) f
Massa superficiale 2 K 2
m
(senza intonaci) 9 9/
Trasmittanza periodica 0,961 W/m?K
Fattore attenuazione 0,834 -
Sfasamento onda termica -3,8 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Ardesia 20,00 2,000 0,010 2400 1,00 1000
2 Sottofondo di cemento magro 5,00 0,700 0,007 1600 0,88 20
3 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 80,00 0,120 0,667 450 1,60 625
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SOTTOTETTO 2 Codice: S5
Trasmittanza termica 1,192 W/m%K
Spessore 270 mm

Temperatura esterna °
- 6,5 °C L
(calcolo potenza invernale) T |

Permeanza 46,948 107'%kg/sm?Pa

Massa superficiale

—
ki

- . 347 k 2

(con intonaci) g/m l | |

Massa s_uperfic_iale 319 kg/m? l Al

(senza intonaci) -
Trasmittanza periodica 0,456 W/m?K

Fattore attenuazione 0,383 -

Sfasamento onda termica -9,0 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
2 | Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
3 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: SOTTOTETTO 2 Codice: S5
Trasmittanza termica 1,192 W/m%K
Spessore 270 mm

Temperatura esterna °
- 6,5 °C L
(calcolo potenza invernale) T |

Permeanza 46,948 107'%kg/sm?Pa

Massa superficiale

—
ki

- . 347 k 2

(con intonaci) g/m l | |

Massa s_uperfic_iale 319 kg/m? l Al

(senza intonaci) -
Trasmittanza periodica 0,456 W/m?K

Fattore attenuazione 0,383 -

Sfasamento onda termica -9,0 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,490 0,027 2200 0,88 70
2 | Soletta in laterizio 210,00 0,360 0,583 1100 0,84 6
3 # Intonaco interno 20,00 0,700 0,029 1400 1,00 10
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF1 120X241

Caratteristiche del serramento

Codice: W1

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 3,052 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,553 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 241,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m2K
K distanziale Kg 0,00 W/mK
Area totale Aw 2,892 m?
Area vetro Ag 1,191 m?2
Area telaio A¢ 1,701 m?2
Fattore di forma Fr 0,41 -
Perimetro vetro Lg 7,260 m
Perimetro telaio L¢ 7,220 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,084

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

3,681 W/m2K

W/mK
m2K/W
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

Z1 W
W

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
7,22 m
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VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF1 120X241

Caratteristiche del serramento

Codice: W1

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 3,516 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,682 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 241,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 2,892 m?2
Area vetro Ag 1,191 m?2
Area telaio Af 1,701 m?
Fattore di forma Fr 0,41 -
Perimetro vetro Lg 7,260 m
Perimetro telaio L¢ 7,220 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,040
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 4,145 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
7,22 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF2 167X263

Caratteristiche del serramento

Codice: W2

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 2,983 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,553 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 167,0 cm
Altezza 263,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 4,392 m?
Area vetro Ag 1,690 m?2
Area telaio Af 2,702 m?
Fattore di forma F¢ 0,38 -
Perimetro vetro Lg 8960 m
Perimetro telaio L¢ 8600 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,084
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 3,476 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
860 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF2 167X263

Caratteristiche del serramento

Codice: W2

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 3,417 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,682 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 167,0 cm
Altezza 263,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 4,392 m?
Area vetro Ag 1,690 m?2
Area telaio Af 2,702 m?
Fattore di forma F¢ 0,38 -
Perimetro vetro Lg 8960 m
Perimetro telaio L¢ 8600 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,040
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 3,910 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
860 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF3 135X247

Caratteristiche del serramento

Codice: W3

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 7,000 W/mZ2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,553 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 135,0 cm
Altezza 247,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 7,00 W/m2K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 3,335 m?
Area vetro Ag 0,000 m?2
Area telaio As 3,335 m?
Fattore di forma F¢ 0,00 -
Perimetro vetro Lg 0,000 m
Perimetro telaio L¢ 7,640 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,084

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

W/mK
m2K/W

7,577 W/m2K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
7,64 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF3 135X247

Caratteristiche del serramento

Codice: W3

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 7,000 W/mZ2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,682 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 135,0 cm
Altezza 247,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 7,00 W/m2K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 3,335 m?
Area vetro Ag 0,000 m?2
Area telaio As 3,335 m?
Fattore di forma F¢ 0,00 -
Perimetro vetro Lg 0,000 m
Perimetro telaio L¢ 7,640 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

W/mK
m2K/W

7,577 W/m2K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
7,64 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF4 72X277

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento Singolo

Classe di permeabilita

Senza classificazione

Codice: W4

Trasmittanza termica Uw 3,889 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,616 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 72,0 cm
Altezza 277,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 1,994 m?2
Area vetro Ag 1,440 m?2
Area telaio A¢ 0,554 m?2
Fattore di forma F¢ 0,72 -
Perimetro vetro Lg 8760 m
Perimetro telaio L¢ 6,980 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,084
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 4,771 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
6,98 m
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VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF4 72X277

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W4

Trasmittanza termica Uw 4,729 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,780 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 72,0 cm
Altezza 277,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 1,994 m?2
Area vetro Ag 1,440 m?2
Area telaio A¢ 0,554 m?2
Fattore di forma F¢ 0,72 -
Perimetro vetro Lg 8760 m
Perimetro telaio L¢ 6,980 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 5611 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

zZl1 W
)

- Parete - Telaio
0,252 W/mK
6,98 m
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STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: F5 105X236

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W5

Trasmittanza termica Uw 3,537 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,616 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 105,0 cm
Altezza 236,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 2,478 m?2
Area vetro Ag 1,456 m?2
Area telaio Af 1,022 m?
Fattore di forma F¢ 0,59 -
Perimetro vetro Lg 9,720 m
Perimetro telaio L¢ 6,820 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,084
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 3,864 W/mK
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Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

M6
u

H sott

Z1
W

SF 17,5
2,822 W/mK
83,0 cm
0,87 m2

W - Parete - Telaio
0,252 W/mK
6,82 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: F5 105X236

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W5

Trasmittanza termica Uw 4,221 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,780 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita £ 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 105,0 cm
Altezza 236,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 2,478 m?2
Area vetro Ag 1,456 m?2
Area telaio Af 1,022 m?
Fattore di forma F¢ 0,59 -
Perimetro vetro Lg 9,720 m
Perimetro telaio L¢ 6,820 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 4,473 W/m3K
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Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

M6
u

H sott

Z1
W

SF 17,5
3,218 W/mK
83,00 cm
0,87 m?

W - Parete - Telaio
0,252 W/mK
6,82 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF6 203X321 DOPPIA FINESTRA

Caratteristiche del serramento

Codice: W6

Tipologia di serramento Doppio
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 0,000 W/mZ2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,509 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,750 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 203,0 cm
Altezza 321,0 cm
Caratteristiche del telaio interno
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,516 m?2
Area vetro Ag 2,150 m?2
Area telaio As 4,366 m?
Fattore di forma F¢ 0,33 -
Perimetro vetro Lg 19,040 m
Perimetro telaio L¢ 10,480 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato interno

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Resistenza termica dell’intercapedine tra i due pacchetti vetrati

Caratteristiche del telaio esterno

0,179

W/mK
m2K/W

mZ2K/W

98



STEFANO DOTTA
VIA LIVORNO 60 TORINO

Trasmittanza termica del telaio Us 0,00 W/m?2K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,516 m?2
Area vetro Ag 0,000 m?
Area telaio A¢ 6,516 m?2
Fattore di forma Fe 0,00 -
Perimetro vetro Lg 0,000 m
Perimetro telaio L¢ 10,480 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato esterno

Descrizione strato s A R
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,084

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1
Trasmittanza termica lineica Y
Lunghezza perimetrale

W/mK
m2K/W

0,405 W/m2K

W - Parete - Telaio
0,252 W/mK
10,48 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF6 203X321 DOPPIA FINESTRA

Caratteristiche del serramento

Codice: W6

Tipologia di serramento Doppio
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 0,000 W/mZ2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,817 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,750 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 203,0 cm
Altezza 321,0 cm
Caratteristiche del telaio interno
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,516 m?2
Area vetro Ag 2,150 m?2
Area telaio As 4,366 m?
Fattore di forma F¢ 0,33 -
Perimetro vetro Lg 19,040 m
Perimetro telaio L¢ 10,480 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato interno

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Resistenza termica dell’intercapedine tra i due pacchetti vetrati

Caratteristiche del telaio esterno

0,179

W/mK
m2K/W

mZ2K/W
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Trasmittanza termica del telaio Us 0,00 W/m?2K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,516 m?2
Area vetro Ag 0,000 m?
Area telaio A¢ 6,516 m?2
Fattore di forma Fe 0,00 -
Perimetro vetro Lg 0,000 m
Perimetro telaio L¢ 10,480 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato esterno

Descrizione strato s A R
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

S Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo U

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1
Trasmittanza termica lineica Y
Lunghezza perimetrale

W/mK
m2K/W

0,405 W/m2K

W - Parete - Telaio
0,252 W/mK
10,48 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF7 168X326* ARCO (358)

Caratteristiche del serramento

Codice: W7

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 2,935 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 4,616 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 168,0 cm
Altezza 358,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,014 m?2
Area vetro Ag 2,150 m?2
Area telaio A¢ 3,864 m?
Fattore di forma F¢ 0,36 -
Perimetro vetro Lg 19,040 m
Perimetro telaio L¢ 10,520 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato
Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - 0,084
Legenda simboli
S Spessore mm
A Conduttivita termica W/mK
R Resistenza termica m2K/W
Caratteristiche del modulo
Trasmittanza termica del modulo U 3,376 W/m3K
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Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z1l W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica y 0,252 W/mK
Lunghezza perimetrale 10,52 m
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: PF7 168X326* ARCO (358)

Caratteristiche del serramento

Codice: W7

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 3,351 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 5,780 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,80 -
Fattore tendaggi (estivo) fe est 0,80 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 168,0 cm
Altezza 358,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kq 0,00 W/mK
Area totale Aw 6,014 m?2
Area vetro Ag 2,150 m?2
Area telaio A¢ 3,864 m?
Fattore di forma F¢ 0,36 -
Perimetro vetro Lg 19,040 m
Perimetro telaio L¢ 10,520 m
Stratigrafia del pacchetto ve