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1

EEM 1: CHIUSURE VERTICALI TRASPARENTI: SOSTITUZIONE

DEI

SERRAMENTI E

INSTALLAZIONE DI

TERMOSTATICHE

Codice

ore| "¢

Scheda ORE corrispondente: A1.2 + H16

Nome

ORE Chiusure verticall frasparenti: sostituzione def serramenti

Categoria

Sostituzione

Descrizione

Benefici

Sostituzione del serramento comprensiva del telaio e del vetro.

La sostituzione del serramento ha lo scopo di ottimizzare la prestazione
termica dell’edificio, migliorare di conseguenza le condizioni di comfort
abitativo, ridurre | consumi energetici.

Cautele

E’ importante ricordare che il serrameanto & un componente integrato
nellinvolucro edilizio pertanto & fondamentale la sua cometta posa in opera per
assicurare che quel prodotte, con determinate prestazioni garantite dal
produtiore con prove di laboratorio, sia in grado di replicarle e soddisfare
nell'uso reale.

La posa in opera del serramento nel vano murario & importanta per garantire
anche la tenuta all'aria & all'acqua mentre per ottimizzare le prestazioni termiche
& impaortante porre atlenzione al ponte lermico dovuto al nodo telaio fisso-
muratura. Il ricorso ad un controtelaio isolato con successiva sigillatura, il taglio
termico della soglia/davanzale sono accorgimenti importanti nella progettazione
del giunto, che dovra tenere conto anche dalla presenza di accesson del
serramento come zanzariere, tapparelle o persiane.

Fattori
influenzanti la
redditivita

La sostiluzione del serramento & un intervento non complesso e immediato, non
comporta interazioni con ulteriori interventi. || serramento scelto, a seconda del
tipo, della composizione & delle prestazioni minime richieste, ha dei costi
differenti. La scelta del telaio, la tipologia del vetro, il tipo di distanziatore
incidono sul costo dellintervento.

Interazioni

Per garantire una prestazione oftimale si consiglia di abbinare a questo
intervento una verifica ed eventuale isolamento delle strutiure opache,

Verifiche s

ouihinrea el viniiche di svakans
pargon i Ly comsiers &
I'siizacin delimpeorenianaos of
UATIRE [iniiote wahe, @ eueli
IRBSERENY 301

Una corretta posa in opera del serramento presuppone la corretta realizzazione
dei giunti. Con il blower door test & possibile misurare la qualita dell'involucro in
merito alla sua permeabilita all’ara, inoltre per lindividuazione dei punti di
ingresso dellaria & possibile ricorrere all'uso di una macchina termografica.

Rif. normativi
e legislativi

| rifenmenti normativi da tenere presenti per | serramenti sono:

» UNI 10818 “Linee guida generali per la posa in opera”.

« UNI EN 14351 finestre & porte — norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali — parte 1: finestre & pore esterme pedonali  senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

e UNI EM 10077-1: “Prestazione termica di fingstre, porte & chiusure
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalita”

« UNIEN ISO 10077-2: “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
- Caleolo della trasmittanza termica - Melodo numerico per i telal”

| riferimenti legislativi coganti sono
s [Delibara regione Lombardia DGR VII/S018 del 2007 & s.m.i
« DlLgs 192/05, DLgs 311/06 e DPR 59/09 & s.m.i.

| riferimenti legislativi volontari sono :

« Detrazioni fiscali del 55%: Leqgge n. 296 del 27122006, & s.m.i.

« Detrazioni fiscali del 50%: Decreto n.83 del 2012 noto come Decrato
Sviluppo

s Detrazioni fiscali del 36%: Decreto n.83 del 2012 noto come Decreto

VALVOLE
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Sviluppo
= Contributo del 40% in accordo con il conto energia termico: D.M. del
28M12/2012

Lim. normativi
e legislativi

Commenti

| limiti rguardant l'efficienza energetica impongono che | serramenti abbiano
una trasmittanza inferiore per gli interventi su edifici esistenti almeno in

manutenzione stracrdinaria pari a:

ZONA D Uw = 2.4 Wim'K
ZONAE Uw £ 2.2 Wim'K
ZONAF Uw £ 2.0 Wim’K
E i soli vetri abbiano una trasmittanza inferiore:
ZONA D Uw £ 1.9 Wim’K
ZONA E Uw < 1.7 Wim’K
ZONAF Uw < 1.3 Wim2K

| limiti riguardano anche il comportamento estivo delle strutture trasparenti
pertanto & resa obblinatora la presenza di sistemi schermanti estemi.

Per I'accesso alle detrazioni del 55% (attuali detrazioni del 85%) i limiti del
serramento sono (solo privali o soggetti con reddito di impresa).

zonaD Us=20WmK

zonaE UsS1.8Wm'K

zonaF U< 168WmK

Per I'accesso al contributo del 40% del conto energia termico (sclo pubbliche
amministrazioni):

zonaD U <167 WmK

zonaE U s 1.50 Wim'K

zonaF U< 1.33Wim'K
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Codice
ORE

H16

Nome

Installazione di valvole lermostatiche
ORE

Categoria

Miglicramento

Descrizione

Installazione sul radiaton & su termo-arredi di valvole termostatiche e relativi
comandi (sul singolo apparecchio od anche remoio di zona con sensore che
provvede all'azionamento a distanza).

Benefici

Cautele

Risparmio energetico legato all'effettiva richiesta di carico termico differanziabile
per aascun ambients di ogni appartamento. Aurmento sansibile del comfort
abitativo.

Assicurare che nel pericdi di mon wtilizzo dellimpianto da parte dell'utente (nel

tempo d'accensione impianto definito dalle vigenti normative e dipendenti dalla

zona climatica), il valore della temperatura ambiente dell'unita condominiale non
possa scendere al di sotto di valori prefissati (es. 16° C) definiti dalla decisicne
dell'assemblea condominiale. |l valare di temparalura minima ambiente &

tarabile sulle stesse valvole termostatiche, quindi non & possibile scendere al di

sotlo dal limita minimo,

Le valvole termostatiche possono essere Installate su tuttl | radiatori senza

condizioni particolari 32 non il corretto posizionamento delle sonde in zone ben

areate (gualora si utilizzi la tipokogla con sonda eslamal.

L'utilizzo non comette di valvole termostatiche a due vie, pud generare degli

inconvenienti, ad asampio:

= Larumorosita delle valvole: Col chivdersi delle valvole a due vie aumenta la
prassione differanziale, che la pompa cade ai circuili imasti aperti. Tale
incremento genera linsorgere di fenomeni di cavitazione in commispondenza
delle valvole in cui si verificala meggior caduta di pressione. Risulta di
difficile indlviduazione il valore limite di pressione differenziale oltre il guale
si innescana i fenomeni di cavitazione in quanio influenzati dalla vari fattor
come, la tampearatura dall’acqua, la prassiona dellimpianto il profile sede-
otturatore delle valvale e il livelle di disaerazione dell'acgua. In generale di
cansiglia che le valvole lavoring con pression differanziali superiori a 2.000
= 2.200 mm c.3.

# |l funzionamento irmegolare delle pompe; Col chiudersi progressivo delle
valvole termostatiche a due vie pud diminuire notevolmente |la portata
dellimpianto in quanio le valvele chiudonao le vie di lusso al corpd scaldanti
senza attivare vie alternative di by-pass,. Con portate molto pid piccole di
guelle per cui sono state dimensionate, le pompe normali (cos guelle senza
regolaton automatici di velocita) “lavorano fuer curva™ di conseguenza si
surriscaldano e corrona il rischio di bruciarsi.

= |l surriscaldamento dell'acqua allinterno del generatore; Con portate molto
piczale non solo si ha un funzionamenta irregolare delle pompe, ma sussiste
anche il pericolo che =i surriscaldi 'acqua in zona caldaia.

+ Infalti con portate molto piceala (al limite nulle) lmplants non & pid in grado
di asportare il cabore che rimane immagazzinato nel corpo caldaia dopo ko
spegnimento del bruciatore. E questio calore pud surriscaldare 'acqua fino a
causare il “blocen” dell'implanto per lntervanto del dispositivi di sleurezza a
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riarma manuale. Un surriscaldamento incentrollato dell'acqua pud inoltre
danneggiara la membrana dei vasi di espansione chiusi.

Fattori
influenzanti la
redditivita

Cosli limitati in relazione & benafici otlanibill. Sono proporzional al numera di
corpi scaldanti.
Per avitara gli inconveniant connessi all’'uso delle valvole termostatiche a due
vie = pud ricorrere all'alute dei seguenti dispositivi di equilibratura:

1. walvole di sfioro,

2. regolatedrd di pressione differenziale a membrana,

3. pompe a velocita variabile,

4, autoflow,

Interazioni

Obbligatoriamante associato ad un sistema di contabilizzazione del calore, in
maodo da poter quantificare i risparmi di ciascun condoming. Consigliabile anche
linstallazione in centrale termica di pompe a pressione variabile, in modo da
evitare possibili rumon e sibili dervanti dall’apertura o chiusura delle valvale
larmostaticha

Valutazioni

Werificare la banda proparzionale enfra [a quale & possibile giostrare |a
regolazione, la possibilith di effettuare una preregolazione centralizzata, la
temperatura di ritormo al sistema di generazione,

Rif. mormativi
e legislativi

Lim. normativi

D.G.R. Lombardia X / 2601 del 30/11/2011

D.G.R. Lombardia VIII/E745 dal 22 dicembra 2008

Decreto n. 6280 del 13 luglio 2012

In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categone E.1 ed E.2, in caso di
nuova installazione o ristrutturazione dellimpianto termico & in casao di
soslituzione del generatore di ealore, devono essare realizzatl gli interventl
necessan per permettare, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione & la

e |eg|5|at|'ur| lermoregalazione deal calore per singola unila immaobiliare.
tali dispositivi devono assicurare un ermore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore al 5%, con rilermanta alle norme LUNI in vigare, Per la modalita di
contabilizzazione =i fa nferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
Commenti Verificare le prescrizioni legiskative (e relative scadenze) in merito

all'obbligatorieta di adozions di tale ORE.
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2 EEM 2: COPERTURA PIANA:

CON PANNELLI
Scheda ORE corrispondente: A4.1

Codice Nome
Ad A Copertura plana; isolamento dallesterns con el
ORE ORE P pann
Categoria Miglicramento
EST.
MATERIAL e ] MATERIA
ISOLANTE ISOLANTE
INT. INT.
Con imparmaabilizzante sopra isolante “Tetto rovascia”
Llisolamento termico di una copertura piana & costituito da pannedll in materiale
isolante incollati efo fissati meccanicamente attraverso fasselli alla struttura
esislents, Mel caso di pid strati di isolamento termico essi vanna sfalsati,
Descrizione Loy sirato di isolamenio kmico pod essere posiziorsio sopra o sollo o stra di

impermeabilizzante & sopra o solto il massetio di pendenza. MNel caso lo strato di
izolamento termico sia sopra il manto impermeabilizzate sl usa la diciiura “tetio
rovescio” poiché in caso di pioggia linfitrazione di scqua piovana pud
raggiungane la suparficle dalle strato di isslamento.

Benefici

Lisolamento termico di una coperiura piana dall'esterno ha | seguentl beneflci
diretti proporzionali al grade di isolamento e alla superficie di intervento:
riduzione dei consumi enargetici invernali ed estivi @ miglion condizioni di
comfort abitativo invernale ed esfivo. Inoltre mantenendo al caldo gli strati
costituanti la struflura s nducono | fAschi di condensazione interslizale e
superficiale.

Unifarmands la temperalura suparhcialé inarma, lsolamantd lenmico produce
anche l'effetto estetico di evitare la sporcatura differente di travetti e pignatte.

Cautele

La posizione del materiale isolante verso 'estemo e su di una copertura piana
comparta la necassitd di venficare idoneaita del materiale rispetio ai seguent
requisit: ridotio assorbimento d'acgua nel breve @ lungo perodo (se Il materiale
& in possibile contatto con acqua piovana), edeguata resisienza a comprassions
(med caso di superfici pedonabill o carrabill) e stabilitd dimensionale nel lempo
{owwera il materiale imane integro & non si deforma soggetto alle sollecitazioni
igrotermiche ambiantali).

Per il cometto funzionamente dellisolamento lermico | pannelli devono essere
integri & devono essane posali con i giunti ben accostati.

Il materiale isolante al momento della posa deve essere asciutto. Mel caso vi sia
presenza di umiditd, prima di posare gl altr strati @ in funzione della posizions
dell'impermeabilizzante, lisclante deve asciugarsi.

Par quanto riguarda la struttura nel suo complesso & imporante verificare

ISOLAMENTO DALL’ESTERNO
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preliminarmente la posizione degli strati impermeabilizzanti e delle bariere al
vapore par assicurare l'assenza del rischio di condensazione interstiziale.

E opperiuno studiare prefiminarmente anche linterazione con alire strutture per
avitare il rischio di condensaziona superficiala & di formaziona di muffa nei puntii
considerabill “ponti termici®,

Fattori
influenzanti la
redditivita

| costi possong vanare in base allisclante scelto @ alla difficoltd di inlervento
legata ad interventi ulterion necessari.

La realizzazione dellizolamento in copertura piana generalmente comporta
infatti l'intarvenire ancha con la realizzazione di massatti in calcastruzzo (strati di
ripartizione di carichi e/o massattl di pendenza), di strall impermeabllizzantl e di
rivestimenti esterni (piastrelle, ecc.). A seconda delle condizioni esistenti
riscontrate potrebbe essere necassaria anche la demalizione di strati esistent.
Sulla copertura inoltre sono generalmente presenti componenti impiantistici che
devono essare momeantaneamante rimossi e quindi reinstallat.

In generale le valutazioni economiche dovranne tenere conto della normale
manutenziona della copertura piana. Spesso il solo rfacimento dello stralo di
impermeabilizzazione ha dei costi di poco infericn alla nqualificazione energetica
della coparura, con vantaggi netlamante inferiori. Bisogna infatti tenare conto
del cantiere, delle Impalcature & di tulto cld che comungue sl dovrebbe
realizzara per intervenire sulla copartura.

Interazioni

Un'alternativa allisolamenta della coperfura piana dallestarno pud essers
isolarmento dall'intermo (in generale si ha meno spazio a disposizione).

ORE che possono essere accompagnate allisolamento della coperiura piana ai
firi dal benafiel astivi in terminl di comfort sono Wit gll intervent di isolamento
termico di pareti e sermramenti

Mel caso di impianto cantralizzato senza contabilizzazione del calore I'ORE che
pud essere accompagnata alllisolamento della coperiura piana ai fini dei benefici
in tarmini di riduziona dei consumi & 1a lermoregolazione e cantabilizzazione per
gingola wnitd immobiliare.

Verifiche

Le wverifiche importanti da svolgere sono visive durante la realizzazione del
lavori. Devono essere assicurati tali aspetti attraverso indagine visiva, continuita
dello strato di isclamento termico e continuita degli stratl impermeabilizzanti e di
barmriera al vapora.

E' nacassano inolire provvedere alla raceolta di documeantazione techica relativa
al cormetto impiego del materiale isolante atiraverso la documentazione tecnica
del produttore (es. etichetta marcatura CE, attestato di conformita).

Dal punto di wvista strumentale, a lavor conclusi e in un periodo di
condizionamento un'eventuale indagine termografica dall'interno pud verificare
la presenza e uniformitd del materiale isclante & un'indagine di misura in opera
della conduttanza pud verificara il grado di isclamento della struttura.
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| riferimenti normativi da lenere presenti sono:
«  UNIEN IS0 6946: caleolo della tragmitlanza lermica
+ UNIEN 13786: calcolo delle caratteristiche estive delle strutture
« UMIEN 13788; verifica dei rischio muffa o condensazione
«  LUMIEM 14883 ponti termici
+  Sarie UNI EN dedicata alle norme di prodolio dei materiali isclanti
| riferimenti legislativi cogenti sono :
i i i * Delibera regione Lombardia DGR VIIFED18 del 2007 e s.m.i
Riferimenti. « Dlgs 192/05, DlLgs 311/06 & DPR 59/09 & 2.m.i
normativi e | riferimentl legislativi velontar sono :
legislativi »  Detrazioni fiscall del 55%: Legge n. 296 del 27/12/2006, e s.m..
« Detrazioni fiscali del 50%: Decrato n83 del 2012 nolo come Decrela
Swviluppo
+« Datraziond iscall ded 36%%: Decreto n83 del 2012 noto come Decrets
Sviluppo
+«  Contributo del 40% in accordo con Il conto energla termico: DM, del
2122012
« Vendita dei titoli di efficienza energetica da parte di ESCo (Energy
Saving Company): D.M. del 200072004 & s.m.i
| limili riguardanti 'efficienza energelica impongono che ke coperture abbiano
una frasmittanza inferiore per gli interventi su edifici esistent almano in
manutenzione stracrdinaria pan a:
zona D U =032 Wim'K
zona E U S 0.30 Wim'K
zonaF U =029 Wim'K
| limiti riguardano anche il comportamanto astiva delle strutture che pear alcune
localitd devono avere un valore di frasmittanza termica periodica;
tutte le zone Y, € 0.20 Wim'K
Infina & necessano assicurare cha le coperlure siano realizzals verficando:
Limiti I'assenza di condensazione superficiale interna
"o ‘ti\ri o il controllo dalla condensazions interstiziale
begisiativi Per 'accasso alle detrazioni del 55% (attuall detrazioni del 65%) | limiti sono
(solo privafi o soggetii con reddito di imprasa):
zonaD US0268Wm'K
zona E U s 0.24 Wim'K
zona F U s0.23Wim'K
Per l'accesso al contributo del 40% del conto energia termico (solo pubbliche
amministrazionl):
zonaD U =022 Wim'K
zona E U= 0.20 Wim'K
zona F U019 Wim'K
Commenti -
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3 EEM 3:

INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DI
POMPE A GIRI VARIABILI

Scheda ORE corrispondente: H16 e H15

Codice
ORE

H16

Nome

Instatazione di valvole termostatiche
ORE

Categoria

Miglicramento

Descrizione

Installazione sui radiaton e su termo-arredi di valvole termostatiche e relativi
comandi (sul singolo apparecchio od anche remolo di zona con sensore che
provvede all'azionaments a distanza).

Benefici

Cautele

Risparmic anergetico legato all'effettiva richiesta di carco termico differenziabile

per ciascun ambiente di ogni appartamenio. Aumeanto sansibile del comfort

abitativo.

Assicurare che nei pericdi di non utilizzo dellimpianto da parte dell'utente (nel

tempo d'accensione impianto definito dalle vigenti normative e dipendenti dalla

zona climatica), il valore della termperatura ambiente dell'unita condominiale non

possa scendere al di sotto di valon prefissati (es, 16° C) definiti dalla decisions

dell'assemblea condominiale. |l valora di tempearatura minima ambiente &

tarabile sulle stesse valvole termostatiche, quindi non & possibile scendere al di

sofio dal limite minimo.

Le valvole termostatiche possono essere Installate su tuttl | radiaton senza

condizioni paricolar 2 non il corretto posizionamento delle sonde in zone ben

areate (gualora si utilizzi la tipologia con sonda eslarma).

L'utilizzo non comretto di valvole termostatiche a due vie, pud generare degli

inconvenienti, ad asamgio:

=  Larumorosita delle valvole: Col chivdersi delle valvole a due vie aumenta |a
prassione differanziale, che la pompa cade ai circuit imasti aparti. Tale
incremento genera l'insorgere di fenomeni di cavitazione in comispondenza
delle valvole in cui si verficala magoior caduta di pressiona. Risulta di
difficile individuazions il valore limite di pressione differenziale oltre il guale
si innescano | fenomeni di cavitazione in quanto influenzati dalla vari fatbor
coma, la tamperatura dall'acqua, la prassiona dell'impianto il profils sede-
otturatore delle valvole e il livello di disaerazione dedl'acgua. In generale di
consiglia che le valvole lavering con pression differenziali superiori a 2000
- 2.200 mm c.a.

+« |l funzionamento imegolare delle pompe; Col chivdersi progressivo delle
valvole termostatiche a due vie pud diminuire notevolmente la portata
dell'impianio in quamo le valvole chiudona le vie di flusso al corpi scaldanti
senza attivare vie alternative di by-pass, Con portate molto pil piccole di
guelle per cui sona state dimensionate, le pompe normali (s guelle senza
regolaton autematici di velocita) Tavorano fucri curva”; di conseguenza si
surriscaldano e corrona il ischio di bruciarsi.

= |l suriscaldamento dell'acqua allinterno del generatore; Con portate molio
piccale non solo si ha un funzionameanto irregalare delle pompe, ma sussiste
anche Il pericolo che =i surriscaldi 'acqua in zona caldaia.

= Infaltl con portate mollo pleeale (al limite aulle) Mimplants non & pld in grado
di azportare il calore che rimane immagazzinato nel corpo caldaia dopo ko
spegnimento del bruciatore. E quesio calore pud surriscaldare 'acgua fine a
causare il “bloceo” dellimplanto per lintervento del dispositvi di sicurezza a
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Codice H15 Nome Installazione di pompe a portata variabile
ORE ORE pompeap
Categoria Sostituzione
Come alternativa alla regolazione della temperatura del fluido termovettore
i puo essere considerata la possibilita di regolare la portata:. sono utilizzabili
Descrizione o S ; .
pompe di circolazione in parallelo o una singola pompa dotata di sistema per la
regolazione della velocita (inverter).
- Risparmio di energia elettrica legata all’assorbimento variabile delle pompe.
Benefici ) )
Viene prolungata la vita delle pompe stesse.
In presenza di portate minori di quelle iniziali aumentano i problemi di
Cautele P P g P
congelamento
Fattori Costi elevati, legati alla ridefinizi dell dalita di funzi It
. . ridefinizion m nzionamen
influenzanti la os'.le.eval, egati alla ridefinizione delle modalita di funzionamento
R dell'impianto
redditivita
I Rappresenta una alternativa all'impianto con portata costante e temperatura
Interazioni o
variabile.
P Verificare preventivamente I'adeguatezza di questa tipologia di impianto in
Valutazioni : 9 : polog P

funzione dei profili di richiesta del carico termico.

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti
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4 EEM 4: INSTALLAZIONE DI SORGENTI LUMINOSE AD ALTA
EFFICIENZA

Scheda ORE corrispondente: L1

Codice L1 Nome Installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza
ORE ORE J
Categoria Miglioramento / Sostituzione

Si prevede la sostituzione delle pre-esistenti sorgenti luminose installate nelle
parti comuni (interne ed esterne) od anche nelle unita immobiliari private con
sorgenti luminose con una piu alta efficienza, nel rispetto dei livelli di
illuminamento preesistenti o comunque prescritti da normativa.

Dal punto di vista tecnologico valutare le seguenti varianti, in funzione non
soltanto del consumo energetico, ma anche del livello di prestazioni
illuminotecniche che ciascun tipo di lampada pud garantire in un determinato
Descrizione contesto:

e Lampade alogene

e |Lampade tubolari fluorescenti

« |ampade fluorescenti compatte

e Lampade ai vapori di mercuirio ad lata pressione

e |Lampade ad alogenuri metallici

e |Lampade al sodio ad alta pressione

e Lampade a led.

Benefici Maggiore efficienza luminosa e maggiore vita utile della sorgente luminosa.

Verificare la compatibilita con la tipologia di lampadari presenti, sia a livello di
potenza richiesta che di resa cromatica, oltre che le caratteristiche dimensionali

Cautele delle sorgenti luminose. Verificare eventualmente che le lampade installate
siano dimmerabili (ove richiesto)

Fattori

influenzanti la | Trascurabili se paragonati ai benefici sopra descritti

redditivita

L'ORE pud essere associata ad interventi riguardanti la gestione delle logiche di
Interazioni accensione delle sorgenti stesse, in modo da minimizzare quanto pil possibile la
spesa energetica legata all'illuminazione.

Verificare, ove possibile, il consumo energetico a partire dai dati ricavabili dal

Valutazioni contatore delle parti comuni, epurato dalle altre voci di consumo.

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti -

Allegato K — Fondo Kyoto — Scuola 3 Pag. 11



E1319 — Asilo Nido Mongolfiera

e
COMUNE DI CGENOVA

riarma manuale. Un surriscaldamento incontrollato dell’acqua pud inoltre
danneggiare la membrana dei vasl di espansione chiusi.

Fattori
influenzanti la
redditivita

Costi limitati in relaziona ai benefici otlenibill. Sono proporzionali al numero di
corpi scaldanti.
Per avitara gli inconvenient connessi all’'uso delle valvole termaostatiche a due
vie = pud ricorrere all'aiuto dei seguenti disposith di equilibratura:

1. valvode di sfioro,

2. megolaton di pressione differenziale a mambrana,

3. pompe a velocita variabile,

4, autoflow,

Interazioni

Obbligatoriamante associato ad un sistema di contabilizzazions del calore, in
mado da poter quantificare i risparmi di ciascun condamino. Consigliabile anche
l'installazione in centrale termica di pompe a pressicne variabile, in modo da
avitare possibili rumori e sibili derivanti dall’apertura o chiusura delle valvale
tarmostalicha

Valutazioni

Verificars la banda proporzionale enfro la quale & possibile giostrare la
regolazione, la possibilith di effettuare una preregolazione centralizzata, la
temperatura di ritorno al sistema di generazione,

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi

D.G.R. Lombardia X/ 2601 del 30v11/2011

D.G.R. Lambardia VIII/E745 del 22 dicembre 2008

Decreto n. 6280 del 13 luglio 2012

Im tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categone E.1 ed E.2, in caso di
nuowva installazione o ristrutturazione dell'impianto termico & in caso di
soslituzione del generatore di calore, devono essere realizzatl gl interventl
necessan per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione & la

e Ieglslatlvl lermoregolazions dal calore per singola unitd immobiliare.
tali dispositivi devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di wtilizzo,
infariare al 5%, con riledmanto alle norme UNI in vigore, Per le modalita di
contabilizzazione i fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
Commenti Verificare le prescrizioni legiskative (e relative scadenze) in merito

all'obhligatorieta di adozione di tale ORE.
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5

EEM 4: INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Scheda ORE corrispondente: R1

Codice Mome
R Instaliazions di implanto fofovoliaico
ORE ORE
Categoria Miglicramento
Installazicne di un impianto fotovoltaica per la produzions di energia eletiica
dall'irraggamento solare diretio,
Le lipologie di celle che compengono | moduli folovollaici possono essera
clazsificata in: silicio monceristalling (rendiments 13-16%), silicio policrstalling
Descrizione (rendimento 11-14%), silicic amorfo (rendimenio 6-5%).
Un impianio fotovoltsico & composto dai moduli e rispettive struttura di sostegno,
inverter, quadro elettrico e | contatori dedicati per la misuraziona finalizzata al
meccanismo statale di incentivazione ed uno che misura I'energia immessa da
impianto a rete e rete-utenza
Milizzo dell'energia eletirica autoprodotta con conseguents rsparmic sulls
Benefici fatturazioni; vendita dell'energia alatifica al GSE seconds gli incentivi dal canta
enargia in vigore,
Cautele Valutare |a fattibilith tecnica dell'interventa, il tempo di ritorne dell’investiments e
gli obblighi legislativi par accedeara all'incantivazione.
Fattori Werifi la pote da installare in relazi I"aut 'incentiva
s . erificare la potenza da installara in relazione all'avtoconsume & allince per
mﬂ“_m_.lz_aph la la cessione dell'energia in rete.
redditivita
Int - Intarazione diretla con sistemi di generazions di anargia termica eleliricl (es.
sz pompe di calore elattriche)
Valutare |a scelta in funzione della superficie captante disponibile, dalla
Valutazioni tecnolngia da adottare, del limite massimo di spesa & del tempo di itormo
dellinvestimento
Rif. normativi | D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 Allegato 3 punto 3
e legislativi UNI-TS 11300 parte 4 capitolo 7
Mel caso di edifics nuovi o edific sottepost a ristrutturaziond rlevant, la potenza
eletirica dagli impaanti alimentati da fomli Annovabili che devono assens
abbligatoriamenta installati sopra o allinlerno dell'edificio o nalle relative
pertinanze, misurata in kW, & caleolata secondo la seguente formula:
5
=%
Lim. normativi Dowe:
' 5 & |a superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata inm®, e K &
e legislativi un coefficiente (MKW che assume | seguenti valor:
« K =80, quando la richiesta del pertinents titolo edilizio & presantata dal
31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013,
= K =65, quando la richiesta del pertinente titclo edilizio & presentata dal
1% gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
= )} K =50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & presentata
dal 17 gennaio 2017,
Commenti -
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6 EEM 5: INSTALLAZIONE DI SORGENTI LUMINOSE AD ALTA
EFFICIENZA

Scheda ORE corrispondente: L1

Codice L1 Nome Installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza
ORE ORE J
Categoria Miglioramento / Sostituzione

Si prevede la sostituzione delle pre-esistenti sorgenti luminose installate nelle
parti comuni (interne ed esterne) od anche nelle unita immobiliari private con
sorgenti luminose con una piu alta efficienza, nel rispetto dei livelli di
illuminamento preesistenti o comunque prescritti da normativa.

Dal punto di vista tecnologico valutare le seguenti varianti, in funzione non
soltanto del consumo energetico, ma anche del livello di prestazioni
illuminotecniche che ciascun tipo di lampada pud garantire in un determinato
Descrizione contesto:

e Lampade alogene

e |Lampade tubolari fluorescenti

« |ampade fluorescenti compatte

e Lampade ai vapori di mercuirio ad lata pressione

e |Lampade ad alogenuri metallici

e |Lampade al sodio ad alta pressione

e Lampade a led.

Benefici Maggiore efficienza luminosa e maggiore vita utile della sorgente luminosa.

Verificare la compatibilita con la tipologia di lampadari presenti, sia a livello di
potenza richiesta che di resa cromatica, oltre che le caratteristiche dimensionali

Cautele delle sorgenti luminose. Verificare eventualmente che le lampade installate
siano dimmerabili (ove richiesto)

Fattori

influenzanti la | Trascurabili se paragonati ai benefici sopra descritti

redditivita

L'ORE pud essere associata ad interventi riguardanti la gestione delle logiche di
Interazioni accensione delle sorgenti stesse, in modo da minimizzare quanto pil possibile la
spesa energetica legata all'illuminazione.

Verificare, ove possibile, il consumo energetico a partire dai dati ricavabili dal

Valutazioni contatore delle parti comuni, epurato dalle altre voci di consumo.

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti -
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7 INTERVENTI GESTIONALI

cﬁg:ﬁ; G1 Ngl'lR'l; Informare gli utenti nguardo ad una efficients ventilazione

Categoria Gestione

Informare gli utenti di mantenere finestre e porta-finestre aperte per il solo tempo
necessario a ricambiare l'aria del locale; aprire pid finestre allo stesso lempo per
migliorare 'efficianza della ventilazione. Ventilare, di contro, i locali dell'unita
abitativa con una frequenza accettabile

Descrizione

Minori perdite di ventilazione, pid vicine a quelle ipotizzate in fase di calcolo.
Benefici Riduzione del rischio di formazione di condensa e miglioramento della qualita
dell'aria in caso di correzione di una scarsa frequenza di ricambio.

Cautele Mon presenti,
Fattori

influenzanti la | Assenti.
redditivita

Un'ORE potenzialmente allermativa & rappresentata dall'installazione di un
sistema di ventilazione meccanica controllata per |a gestione dei ricambi orari,

Interazioni Owviamente | cosli associali, linvasivita e laccetiazione da parte degli utenti
possono costituire una preclusiona sostanziale.
Valutazioni Mon necessarie

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti -
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Codice Nome
G2 Rendere facile per gii ufenti Muso dei sistemi di regolazione
ORE ORE pera ed
Categoria Gestione
Informare gli utenti circa il funzionamento dei sistemi di regolazione di cui @ in
- possesso allinternao del proprio appartamento: comandi delle valvole
Descrizione : . . ) . ) .
termostatiche, termostati di zona od ambientali, regolazione dei parametri-base
della caldaia eco. ed | potenziali risparmi derivanti da una corretla gestions.
Benefici Magglm_'elmnsapemlezza degli utenti che si pud tradurre in sensibili risparmi
enargetici,
Cautele Mon presenti.
Fattori
influenzanti la | Assenfi,
redditivita
Interazioni Associabile ad altre ORE di sensibilizzazione degli utenti.
Valutazion| E’ possibile valutare 'efficacia della campagna di sensibilizzazione attraverso

un'analisi dello storico dei consumi.

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti
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Codice Nome
ORE G3 ORE Redazione oi una campagna di sensibilizzazione energetica
Categoria Geslione

Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione degli utenti finali rispetto ad
Descrizione un uso pit consapevole dell’energia riferito non soltanto alle pari comuni ma
anche alle unitd abitative private.

Maggior consapevolezza delle azioni dell’'utente finali con possibilita di risparmio

Benefici enargetico

Cautele -

Fattori
influenzantila |-
redditivita

Interazioni Associabile ad altre ORE di sensibilizzazione degli utenti.

Valutazioni -

Rif. normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

Commenti -
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