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1 EEM 1: SOSTITUZIONE DEL GENERATORE CON UNA POMPA
DI CALORE ED INSTALLAZIONE DI TERMOVALVOLE

Scheda ORE corrispondente: H3 + H16

Codice
ORE

Nome

ORE Sostituzione sisferni di generazione obsoledl con pompe ol calare

Categoria

Sostituzions

Descrizione

3 sostiluisce || precadente sistema di generazione absoleto con pompe di
calore. Considerare le aliemative tecnologiche, e loro relativa fatiibilita tecnica,
presenti sul mercato: alimentata da energia elattrica, @ gas, utilizzanti la fonte
rinnovabile gectermica, idrotermica (acqua di falda) od asrotermica. Valutare il
caorretto dimensionamento del sistema di generazione in precedenza installato
ed il fabblsogno di potenza risultante dall’applicazione di una somma di ORE.
Considerare |a possibilita di installare pid generatori, anche di taglia diversa, che
si adatting al fabbisogno dalledificio.

Benefici

Risparmio energatico derivanta dalla migliora efficienza di generaziona;
possibilita di ulilizzo di fonti di energia rinnovabile, maggiore sicurezza ed
affidabilita; minor emissionl ingquinantl in ambdente

Cautele

Verificare che i livelli termici presenti nellimpianto di distribuzions consentana
I'adozione di tale tecnologia. Verificare preventivamente gli spazi di installazione
in relazione agli ingombri dai nuavi macchinan; verificare 'accassibilita tacnica-
amministrativa alla fonte rinnovablle scelta. Verificare la necessita di garantire
una continuita di senvizio all'edificio in fase di sosfituzione.

Fattori
influenzanti la
redditivita

Interazioni

| costi possono variare in funzione della tecnologia scella, della potenza
installata, delle prestazioni garantite dalla macchina; cccome valutare, in caso di
installazione estemna, la necessita di effelfuare opere edili per lMalloggiamento
della pompa di calore

ORE obbligatoriaments complementara, per lkegge, & linstallazions di un
sigtema di contabilizzazione individuale per ciascun appartamento; ORE
complemantare & rapprasentata dall'ottimizzazione della gestions di
funzicnamento dellintero sistema di generazione, in funzione della rchiesta;
altra ORE, in tal caso, da associare € la sostituzione delle pompe di
distribuzione (sul primario e sul sacondario) del fluide termovetions

Valutazioni

Svelgens lulte la venfiche prascritte dalla normaltiva YW.FF. ad INAIL (ex
ISFESL) in occasione del collaudo e della prima accensione di nuovo impianto.
Verificare la presenza in cenfrale termica dei docurmeanti che devono trovarsi
obbligatoriamente sul posto.

Considerare I'utiizzo di apposita strumentazione per verificare la domanda di
potenza ed il corretto funzionamanio delle pompe di calora.

Rif, normativi
e legislativi

Lim. normativi
e legislativi

0.G.R. Lombardia X/ 2601 del 301 1/2011

D.G.R. Lombardia VIIUET45 del 22 dicembre 2008

Mel caso di semplice sostituzione di generatosi di calore si intendono rispettate
tutte le disposizioni vigenti in tema d'uso razionale dell'energia, incluse gualle di
cul al precadanta punto 6.1, qualora coasistano ke seguenti condizionl definite al
punio 6.2 o 6.3 della DGR VIIFET45,

Mel caso di nuova installaziona, ristrulturazions di implantl termecl o di
sostituzione di generatori di calore, per installazioni di potenze termiche: wtili
nominali maggion o uguali 2 100 KW, & fatto altresi cbbligo di produrre olfra alla

Allegato K — Fondo Kyoto — Scuola 3

Pag. 2



E1331 — Scuola media Sampierdarena e primaria statale Cantore COMUNE DI GENOVA

relazione tecnica di cui all'Allegato B, I'attestato di cerificazione energetica di cui
allAllegato © e una diagnosi enargetica dell'edificio nalla quale olire a
quantificare le opportunita di risparmic energetico sotto il profilo costi benefic
dellintervanto sullimpianto termico, si individuino le ulterior misure ulili alla
riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i
possibili miglioramenti di classe energetica dell’edificio,

Per il progetio Tabella A.5.1 - Valor limite di COP e GUE per pompe di calore
elettriche, endotermiche e ad assorbimento, della D.G.R. Lombardia VIIFETAS
Per il progetio Tabella allart 10 Valori limite di COP e GUE per pompe di calore
elettriche, endotermiche e ad assorbimento, della 0.G.R. Lombardia 1X / 2601.

Mel caso di edifia pubblici e privati di nuova costruzione, in occasions di nuova
installazione o di ristrutiurazions di impianti termici & obbligatorio progettare e
realizzare 'impiants di produziona di anergia lemmica in modo lale da coprire
almeno il 50% del fabbisogno annuo di energla primaria richiesta per la
produzione di acqua calda sanitara attraverso il contributo di impianti alimentati
da fonti di energia rinnovabile.- 'utilizzo di pompe di calore che rispettano | valor
di efficienza fissati nalla Tebella A.5.1 di cui allAllegato A del DGR VIIBATS
permetto di conseguire al copartura da rinnovabili.

Commenti Considerare la potenza eletirica disponibile per il funzionamento dei macchinari
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Codice
ORE

H16

Nome

Installazione di valvole lermostatiche
ORE

Categoria

Miglicramento

Descrizione

Installazione sul radiaton & su termo-arredi di valvole termostatiche e relativi
comandi (sul singolo apparecchio od anche remoio di zona con sensore che
provvede all'azionamento a distanza).

Benefici

Cautele

Risparmio energetico legato all'effettiva richiesta di carico termico differanziabile
per aascun ambients di ogni appartamento. Aurmento sansibile del comfort
abitativo.

Assicurare che nel pericdi di mon wtilizzo dellimpianto da parte dell'utente (nel

tempo d'accensione impianto definito dalle vigenti normative e dipendenti dalla

zona climatica), il valore della temperatura ambiente dell'unita condominiale non
possa scendere al di sotto di valori prefissati (es. 16° C) definiti dalla decisicne
dell'assemblea condominiale. |l valare di temparalura minima ambiente &

tarabile sulle stesse valvole termostatiche, quindi non & possibile scendere al di

sotlo dal limita minimo,

Le valvole termostatiche possono essere Installate su tuttl | radiatori senza

condizioni particolari 32 non il corretto posizionamento delle sonde in zone ben

areate (gualora si utilizzi la tipokogla con sonda eslamal.

L'utilizzo non comette di valvole termostatiche a due vie, pud generare degli

inconvenienti, ad asampio:

= Larumorosita delle valvole: Col chivdersi delle valvole a due vie aumenta la
prassione differanziale, che la pompa cade ai circuili imasti aperti. Tale
incremento genera linsorgere di fenomeni di cavitazione in commispondenza
delle valvole in cui si verificala meggior caduta di pressione. Risulta di
difficile indlviduazione il valore limite di pressione differenziale oltre il guale
si innescana i fenomeni di cavitazione in quanio influenzati dalla vari fattor
come, la tampearatura dall’acqua, la prassiona dellimpianto il profile sede-
otturatore delle valvale e il livelle di disaerazione dell'acgua. In generale di
cansiglia che le valvole lavoring con pression differanziali superiori a 2.000
= 2.200 mim c.a.

# |l funzionamento irmegolare delle pompe; Col chiudersi progressivo delle
valvole termostatiche a due vie pud diminuire notevolmente |la portata
dellimpianto in quanio le valvele chiudonao le vie di lusso al corpd scaldanti
senza attivare vie alternative di by-pass,. Con portate molto pid piccole di
guelle per cui sono state dimensionate, le pompe normali (cioé guelle sanza
regolaton automatici di velocita) “lavorano fuer curva™ di conseguenza si
surriscaldano e corrona il rischio di bruciarsi.

= |l surriscaldamento dell'acqua allinterno del generatore; Con portate molto
piczale non solo si ha un funzionamenta irregolare delle pompe, ma sussiste
anche il pericolo che =i surriscaldi 'acqua in zona caldaia.

+ Infalti con portate molto piceala (al limite nulle) lmplants non & pid in grado
di asportare il cabore che rimane immagazzinato nel corpo caldaia dopo ko
spegnimento del bruciatore. E questio calore pud surriscaldare 'acqua fino a
causare il “blocen” dell'implanto per lntervanto del dispositivi di sleurezza a
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riarma manuale. Un surriscaldamento incentrollato dell'acqua pud inoltre
danneggiara la membrana dei vasi di espansione chiusi.

Fattori
influenzanti la
redditivita

Cosli limitati in relazione & benafici otlanibill. Sono proporzional al numera di
corpi scaldanti.
Per avitara gli inconveniant connessi all’'uso delle valvole termostatiche a due
vie = pud ricorrere all'alute dei seguenti dispositivi di equilibratura:

1. walvole di sfioro,

2. regolatedrd di pressione differenziale a membrana,

3. pompe a velocita variabile,

4, autoflow,

Interazioni

Obbligatoriamante associato ad un sistema di contabilizzazione del calore, in
maodo da poter quantificare i risparmi di ciascun condoming. Consigliabile anche
linstallazione in centrale termica di pompe a pressione variabile, in modo da
evitare possibili rumon e sibili dervanti dall’apertura o chiusura delle valvale
larmostaticha

Valutazioni

Werificare la banda proparzionale enfra [a quale & possibile giostrare |a
regolazione, la possibilith di effettuare una preregolazione centralizzata, la
temperatura di ritormo al sistema di generazione,

Rif. mormativi
e legislativi

Lim. normativi

D.G.R. Lombardia X / 2601 del 30/11/2011

D.G.R. Lombardia VIII/E745 dal 22 dicembra 2008

Decreto n. 6280 del 13 luglio 2012

In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categone E.1 ed E.2, in caso di
nuova installazione o ristrutturazione dellimpianto termico & in casao di
soslituzione del generatore di ealore, devono essare realizzatl gli interventl
necessan per permettare, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione & la

e |eg|5|at|'ur| lermoregalazione deal calore per singola unila immaobiliare.
tali dispositivi devono assicurare un ermore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore al 5%, con rilermanta alle norme LUNI in vigare, Per la modalita di
contabilizzazione =i fa nferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
Commenti Verificare le prescrizioni legiskative (e relative scadenze) in merito

all'obbligatorieta di adozions di tale ORE.
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2 EEM2: ISOLAMENTO DELLA COPERTURA
Scheda ORE corrispondente: A4.1

Codice Nome
Ad A Copertura plana; isolamento dallesterns con el
ORE ORE P pann
Categoria Miglicramento
EST.
MATERIAL e ] MATERIA
ISOLANTE ISOLANTE
INT. INT.
Con imparmeabilizzante sopra isolante “Totto rovasoio”
Llisolamento termico di una copertura plana & costituito da pannedll in materiale
isolante incollati efo fissati meccanicamente atiraverso fasselli alla struttura
esislents, Mel caso di pil strati di isolamento termico essi vanno sfalsati,
Descrizione Loy sirato i isolamenio kmico pod essere posiziorsio sopra o sollo o strato di

impermeabilizzante & sopra o soito i| massetio di pendenza. Nel caso lo strato di
isclamento termico sia sopra il manto impermeabilizzate sl usa la diciiura “tetio
rovescio” poiche in caso di pioggia linfitrazione di acqua piovana pud
raggiungare la suparficie dello stralo di isslamento.

Benefici

Lisolamento termico di una coperiura piana dall'esterno ha | seguentl beneflci
diretti proporzionali al grado di isolamento e alla superficie di intervento:
riduzione dei consumi enargelici invernali ed estivi @ miglion condizioni di
comfort abitativo invernale ed esfivo. Inoltre mantenendo al caldo gli strati
costituanti la struflura s rducono | rschi di condensazione interslizale e
superficiale.

Unifarmands la temperalura suparhcialé inarma, lsolamantd lenmico produce
anche l'effetto estetico di evitare la sporcatura differente di travetti e pignatte.

Cautele

La posizione del materiale isolante verso 'estemo e su di una copertura piana
comparta la necassitd di venficare idoneaita del materiale rispetio ai seguent
requisit: ridotio assorbimento d'acgua nel breve @ lungo perodo (se Il materiale
& in possibile contatto con acqua piovana), edeguata resisienza a comprassions
(med caso di superfici pedonabill o carrabill) e stabilitd dimensionale nel lempo
{owwero il materiale imane integro & non si deforma soggetto alle sollecitazioni
igratermbche ambilantali).

Per il coretto funzionamente dell'isolamento termico | pannelli devono essere
inbegri & devono essane posali con i giunti ben accostati.

Il materiale isolante al momento della posa deve essere asciutto. Mel caso vi sia
presenza di umidita, prima di posare gl altr strati @ in funzione della posizione
dellimpermeabilizzante, isclante deve asciugarsi,

Par quanto riguarda la struttura nel suo complesso & imporante verficare
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preliminarmente la posizione degli strati impermeabilizzanti e delle bariere al
vapore par assicurare l'assenza del rischio di condensazione interstiziale.

E opportuna studiare prefliminarmente anche lnterazione con alfre strutture per
avitare il rischio di condensaziona superficiala & di formaziona di muffa nei puntii
considerabill “ponti termici®,

Fattori
influenzanti la
redditivita

| costi possong vanare in base allisclante scelto @ alla difficoltd di inlervento
legata ad interventi ulterion necessari.

La realizzazione dellizolamento in copertura piana generalmente comporta
infatti l'intarvenire ancha con la realizzazione di massatti in calcastruzzo (strati di
ripartizione di carichi e/o massattl di pendenza), di strall impermeabllizzantl e di
rivestimenti esterni (piastrelle, ecc.). A seconda delle condizioni esistenti
riscontrate potrebbe essere necassaria anche la demalizione di strati esistent.
Sulla copertura inoltre sono generalmente presenti componenti impiantistici che
devono essare momeantaneamante rimossi e quindi reinstallat.

In generale le valutazioni economiche dovranne tenere conto della normale
manutenziona della copertura piana. Spesso il solo rfacimento dello stralo di
impermeabilizzazione ha dei costi di poco infericn alla nqualificazione energetica
della copertura, con vantaggi netlaments inferion. Bisogna infatti tenere conto
del cantiere, delle Impalcature & di tulto cld che comungue sl dovrebbe
realizzara per intervenire sulla copartura.

Interazioni

Un'alternativa allisolamenta della coperfura piana dallestarno pud essers
isolarmento dall'intermo (in generale si ha meno spazio a disposizione).

ORE che possono essere accompagnate allisolamento della coperiura piana ai
firi dal benafiel astivi in terminl di comfort sono Wit gll intervent di isolamento
termico di pareti e sermramenti

Mel caso di impianto cantralizzato senza contabilizzazione del calore I'ORE che
pud essere accompagnata alllisolamento della coperiura piana ai fini dei benefici
in tarmini di riduziona dei consumi & 1a lermoregolazione e cantabilizzazione per
gingola wnitd immobiliare.

Verifiche

Le wverifiche importanti da svolgere sono visive durante la realizzazione del
lavori. Devono essere assicurati tali aspetti attraverso indagine visiva, continuita
dello strato di isclamento termico e continuita degli stratl impermeabilizzanti e di
barmriera al vapora.

E' nacassano inolire provvedere alla raceolta di documeantazione techica relativa
al cormetto impiego del materiale isolante atiraverso la documentazione tecnica
del produttore (es. etichetta marcatura CE, attestato di conformita).

Dal punto di wvista strumentale, a lavor conclusi e in un periodo di
condizionamento un'eventuale indagine termografica dall'interno pud verificare
la presenza e uniformitd del materiale isclante & un'indagine di misura in opera
della conduttanza pud verificara il grado di isclamento della struttura.
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| riferimenti normativi da lenere presenti sono:
«  UNIEN IS0 6946: caleolo della tragmitlanza lermica
+ UNIEN 13786: calcolo delle caratteristiche estive delle strutture
« UMIEN 13788; verifica dei rischio muffa o condensazione
«  LUMIEM 14883 ponti termici
+  Sarie UNI EN dedicata alle norme di prodolio dei materiali isclanti
| riferimenti legislativi cogenti sono :
i i i * Delibera regione Lombardia DGR VIIFED18 del 2007 e s.m.i
Riferimenti. « Dlgs 192/05, DlLgs 311/06 & DPR 59/09 & 2.m.i
normativi e | riferimentl legislativi velontar sono :
legislativi »  Detrazioni fiscall del 55%: Legge n. 296 del 27/12/2006, e s.m..
« Detrazioni fiscali del 50%: Decrato n83 del 2012 nolo come Decrela
Swviluppo
+« Datraziond iscall ded 36%%: Decreto n83 del 2012 noto come Decrets
Sviluppo
+«  Contributo del 40% in accordo con Il conto energla termico: DM, del
2122012
« Vendita dei titoli di efficienza energetica da parte di ESCo (Energy
Saving Company): D.M. del 200072004 & s.m.i
| limili riguardanti 'efficienza energelica impongono che ke coperture abbiano
una frasmittanza inferiore per gli interventi su edifici esistent almano in
manutenzione stracrdinaria pan a:
zona D U =032 Wim'K
zona E U S 0.30 Wim'K
zonaF U =029 Wim'K
| limiti riguardano anche il comportamanto astiva delle strutture che pear alcune
localitd devono avere un valore di frasmittanza termica periodica;
tutte le zone Y, € 0.20 Wim'K
Infina & necessano assicurare cha le coperlure siano realizzals verficando:
Limiti I'assenza di condensazione superficiale interna
"o ‘ti\ri o il controllo dalla condensazions interstiziale
begisiativi Per 'accasso alle detrazioni del 55% (attuall detrazioni del 65%) | limiti sono
(solo privafi o soggetii con reddito di imprasa):
zonaD US0268Wm'K
zona E U s 0.24 Wim'K
zona F U s0.23Wim'K
Per l'accesso al contributo del 40% del conto energia termico (solo pubbliche
amministrazionl):
zonaD U =022 Wim'K
zona E U= 0.20 Wim'K
zona F U019 Wim'K
Commenti -
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3 EEM 3: INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Scheda ORE corrispondente: S1

Scheda non trovata

Allegato K — Fondo Kyoto — Scuola 3 Pag. 9



E1331 — Scuola media Sampierdarena e primaria statale Cantore

e

COMUNE DI GENOVA

4

EEM 4: SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Scheda ORE corrispondente: A1.2

Cu;;:; Al2 H:;g; Chiusure vertical rasparentl! sostifuzione del serrarmant]
Categoria Sostituziona
Descrizione Sostiluzicne del serramento comprensiva del telalo e del veltro.
La sostituzione del serramento ha lo scopo di ottimizzare la prestazione
Benefici termica dell'edificio, migliorare di conseguenza le condizioni di comfort
abitativo, ridurre | consumi energetici.
E' importante ricordare che il serramanto & un compananta integralo
nell'involucro edilizic pertanto & fondamentale la sua corretta posa in opera per
assicurare cha quel prodotto, con determinate prastazioni garantite dal
produtiors con prove di laboratorio, sia in grado di replicarle e soddisfars
nell'uso reale.
Cautele La posa in opera del serramanto nal vano murario & importante per garantire
anche la tenuta all’aria e allacqua mentre per ottimizzare le prestazioni termiche
& imporiante porre altenzione al ponte termico dovuto al nodo telaio fisso-
muratura. |l icorso ad un controdelaio isolato con successiva sigillatura, il taglio
termico della soglia/davanzale sono accorgimenti importanti nella progettazione
del giunto, che dovra tenere conto anche dalla presenza di accesscr del
sarramento come zanzariere, lapparalle o parsiana.
La sostituzione del serramento & un intervento non complesso e immediato, non
Fattori comporta interazioni can ultericr interventi. |l sarramento scelio, a seconda del
influenzanti la | tipo, della compesizione e delle prestazioni minime richieste, ha dei costi
redditivita differenti. La scella del lalaio, la lipologia dal velro, il tipo di distanzialora
incidono sul cosio dellintervento.
Per garantire una prasiaziona otimale si consiglia di abbinare a gquasto
Interazioni intervento una verifica ed eventuale isolamento delle strutture cpache.
Verifiche s, | =na cometta posa in opera del semamento presuppone la cometta realizzazione
it ot e s mepe | OB QUNTL. Con il blower door test & pozsibile misurare la qualita dellinvolucro in
s sereimmessss s | Merito alla sua parmeabilita allaria, inoltre per lndividuazione dei punti di
M e ingresso dell'arla & possibile ricorrere all'use di wna macchina termografica,

Rif. normativi
e legislativi

I riferimenti normativi da tenere presentl per | serramenti sono:

# UM 10818 Linee guida genarali per la posa in opara”,

+ UMl EN 14351 finestre & porte — noma di prodotto, caratteristiche
prestazionali — parte 1: finestre & porte esterns pedonali  senza
caraftteristiche di resistenza al fuoco efo di tenuta al fumo

+ UMl EM 10077-1; "Prestazions termica di finestre, porte & chiusure
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1. Generalité”

« UMIEN ISO 10077-2: "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
- Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i islai”

I riferimenti legislativi cogenti sono

« Dalibara regione Lombardia DGR VIIFS018 dal 2007 & s.mi
+« Digs 192/05, Digs 311/06 e DPR 58/08 & s.m.i.
-
I riferimenti legislativi volontan sona
= Detrazioni fiscal del 55%: Legge n, 296 del 271272006, & s.m.i.
« Delrazionl fiscall del 50%: Decreto n.83 del 2012 note come Decreto
Sviluppo
«  Dalrazionl fiscal del 36%: Dacrelo n.83 del 2012 note come Decrato
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Sviluppo
+ Contributo del 405 in accordo con il conto energia termico: D.M. del
28122012

Lim. normativi
e legislativi

| limiti fguardanti I'efficienza energetica impongono che | serramenti abbiano
una trasmittanza inferiore per gl interventl su edifid esistentl almeno In

manutenzicns siracrdinaria pari a:

ZONAD Uw s 2.4 Wim'K
ZOMNAE Uw = 2.2 Wim'K
ZONAF Uw £ 2.0 Wim'K
E i soli vetri abbiano una trasmittanza inferiore:
ZONAD Uw 5 1.9 WimK
ZOMAE Uw < 1.7 Wim'K
ZOMAF Uw = 1.3 Wim2K

| limiti iguardano anche il comportamento estive delle strutture frasparenti
pertanio & resa obbligatoria la presenza di sistemi schermantl estarni.

Per I'accesso alle detrazioni del 55% (attuali detrazioni del 653 i imiti del
seramanto sono (solo privali o soggetti con reddito di impresa):

zonaD U s2.0Wim'K

zonaE Us1.8WimK

zona F U216 Wm'K

Per l'accesso al contributo del 40% del conto energia termico (sodo pubbliche
amministrazioni);

zonaD U s 167 WimK

zona E U s 1.50 Win'K

zonaF U<1.33Wim'K

Commenti
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5 EEM 5: SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE CON
UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE ED INSTALLAZIONE DI
TERMOVALVOLE

Scheda ORE corrispondente: H2 + H16

Codice Ho Nome | Sostituzione sistemi df generazione obsolet! con caldale a
ORE ORE | condensaziona
Categoria Sostituzions

Si sostituisca il precedante sistema di generazione obsoleto con nueva caldaia a
condensazione. Valutare il corretto dimensionamento del sistema di generazione
precedentemente installato ed il fabbisegno di potenza risulfants
dallapplicazione di una samma di ORE. Considerare la possibilita di installare
pil generaton, anche di tagha diversa e lipologia diversa, che si adattino al
fabbisogno dell'edificio. Si deve tener conto del'sta della caldaia & del bruciatore
preesistent, dell'efficlenza di combustione, della necessitd di manutenzione,
della possibilita di installare semplicementa un bruciatore pil efficiente.,

Descrizione

Risparmia enargetico derivanta dalla migliore efficienza di combustione;
Benefici maggiore sicurezza ed affidabilita; minori emissioni inguinanti in ambiente,
maglior efficienza al carichi paraiall in funzione del fattora di canco dell'edificio;
Verificare preventivamente gli spazi di installazicne in relazione aghi ingombri
delle nuove caldaie; verificare Idoneita del condotto di evacuazions fumi;
venficare la necessita di garantine una continuita di servizio all'edificio in faze di

Cautsle sostituzione, Verficare la presenza dell'addolcitore & che questo sia operative,
Verificare, in funzione dalla potenza installala, la necessita di installara un
neutralizzatore di condensa (norma UNI 1107172003}
Fattori | costl possono variare in funzione della tipologia di caldaia scelta e dalla
influenzanti la | potenza installata; occorre valutare se debbano essere previsti adeguamenti alla
redditivita cantrale larmica per essane resa conforme alle prascrizioni dei VW FIF.
ORE obbligatoriamente complementare, per legge, & linstallazione di un
sistema d contablizzazione individuale per clascuna unita immobliane, ORE
Interazioni complemeantare & rappresentata dall'ottimizzazione della gestione di

funzionamenta dellintaro sistema di generazione, in funzione della richiesta;
altra ORE, in tale caso, da associare & la sostituzione delle pompe di
distribuzione (sul primario & sul sacondana) del fluido termoveliora

Svolgere lulte le venfiche prescritle dalla normativa W FF. ad ISPESL in
occasione del collaudo e della prima accensions di nuove implanta
Valutazioni Verificare la presenza in centrale termica dei documenti che devono trovarsi
obbligatornamante sul posto. Considerara |'utilizzo di apposila strumanlazions
per verificare la domanda di potenza ed il corretto funzionamenio delle caldaie.

0GR, Lombardia 1X / 2601 del 30/111/2011

0GR Lombardia VIIET45 del 22 dicembre 2008

UNI EN 15420:20111 Caldaie a gas per riscaldamento cenfralizzato - Caldaie di
tipo C di portata termica nominake maggiora di 70 KW, ma non superiora a 1 000
kW, sostituita il 22 novembre 2012 dalla UNIEN 15502-2-1:2012: Caldaie per
riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparacchi di lipo C ed
apparecchi di tipe B2, B3 e BS di portata termica nominale mon maggicne di 1000
(A

Decreto n. 6260 del 13 luglio 2012, recante disposizioni tecnico-oparative per
I'esercizio, la manutenzione, il controllo & Mispezione degli impianti termici per la
gestiona dal relativo catasta.

Rif. normativi
e legislativi
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Lim. normativi
e legislativi

Mel caso di semplice sostituzione di generatori di calore si intendono rispetiate
tutte le disposizioni vigent in tema d'uzo razionale dell’enargia, incluse quelle di
cui al precadente punto 6.1, qualora coesistang le seguenti condizioni definite al
punta 6.2 0 6.3 della DGR VIIET45.

Nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o di
sostituzione di generatori di calore, per installazioni di poflenza termiche utili
nominali magglor o uguali a 100 KW, & fatto altresi obbligo di produrre cltre alla
relazionea tecnica di cui allAllegato B, I'atiestato di cerdificazione energetica di cui
all'Allegato C e una diagnosi energetica dell’edificio nella guale oltre a
quaniificare e opportunita di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici
dallimterventa sull'impianta termico, si individuing |2 ulterion misure utili alla
riduzione della spesa energetica, | relativi tempi di ritorno degli investimenti e i
possibili miglicramenti di classe energetica dell’adificio.

Requizsiti del generatore nel caso di nuova installazione, nstrutturazione di
impianti termic o di sostituzione di generatori di calore:

= Efficienza globale media stagionale (secondo sia la DGR VI 8745 sia la
D.G.R. Lombardia IX/2607)

Per i generator con fluido fermovetors liquida: 75 + 3 - Loga Pr

dove: Pn & [a potenza fermica uife nominale del generators (dalo di targa).

Per i generatan con fuido femmoveffore aria; 85 + 3 - Log P

dove: Pn & s potenza fermica uile nominale del generatore (dato di targs)

foge (Pr) & ¥ iogantmo in base 10 della potenza fermica ulile naminale del
generalore di calore o del ganeraton df calore, quale pompe di calore, sisfemi
solan termici compresa ausiiario, ecc., al servizio dal singolo impianto termico,
asprassa in kKW,

Per Pn supenon a 1000 kW la formula precedente non si applica e la soglia
minima ai efficienza giobale media sfagionale & par nspeffivamente & 84% &
Fa%.

» Rendimento termico viile nominale (secondo D.G.R. Lombardia [X/2601)
Par i genaralon con fluido lermovefiors liguida: n= 89 + 2 -Log, Pn

dove; Pn é la potenza fermica ulife nominale del generatore (dafo di targa).

Fer i generatan con fuido femmovedfore ada; 7= 80+ 2 - Logw P

dave; Pn é la potenza fermica uiife nominale del generatore (dafo di targa).

Verifica del rendimento del generatore secondo nomma UNI-TS 11300 parfe 2-
= Rendimento termico utile nominale (UNI-TS 11300 parte 2)
In mancanza of dali sui generator si pus fare riferimento alla specifica tecnica,
che per i generaton con fuido fermavettons Bguida: Ha. pe = A + B - LOge & Fn
Dowe: A, B parametri riportati nel prospetto; @' & la potenza utile nominale
asprassa in kW,
Tipa di generatore B B
Ganersiore standand 1) P

Generafore a bassa temperatura 876 1.5
Generadore a condensazions a1 1

Commenti

Valutare i costi di allacciamento alla rete gas, qualora in presenza di pld
generaton o di sistema di generazione alimentato con aliro combustibile
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Codice
ORE

H16

Nome

Installazione di valvole lermostatiche
ORE

Categoria

Miglicramento

Descrizione

Installazione sul radiaton & su termo-arredi di valvole termostatiche e relativi
comandi (sul singolo apparecchio od anche remoio di zona con sensore che
provvede all'azionamento a distanza).

Benefici

Cautele

Risparmio energetico legato all'effettiva richiesta di carico termico differanziabile
per aascun ambients di ogni appartamento. Aurmento sansibile del comfort
abitativo.

Assicurare che nel pericdi di mon wtilizzo dellimpianto da parte dell'utente (nel

tempo d'accensione impianto definito dalle vigenti normative e dipendenti dalla

zona climatica), il valore della temperatura ambiente dell'unita condominiale non
possa scendere al di sotto di valori prefissati (es. 16° C) definiti dalla decisicne
dell'assemblea condominiale. |l valare di temparalura minima ambiente &

tarabile sulle stesse valvole termostatiche, quindi non & possibile scendere al di

sotlo dal limita minimo,

Le valvole termostatiche possono essere Installate su tuttl | radiatori senza

condizioni particolari 32 non il corretto posizionamento delle sonde in zone ben

areate (gualora si utilizzi la tipokogla con sonda eslamal.

L'utilizzo non comette di valvole termostatiche a due vie, pud generare degli

inconvenienti, ad asampio:

= Larumorosita delle valvole: Col chivdersi delle valvole a due vie aumenta la
prassione differanziale, che la pompa cade ai circuili imasti aperti. Tale
incremento genera linsorgere di fenomeni di cavitazione in commispondenza
delle valvole in cui si verificala meggior caduta di pressione. Risulta di
difficile indlviduazione il valore limite di pressione differenziale oltre il guale
si innescana i fenomeni di cavitazione in quanio influenzati dalla vari fattor
come, la tampearatura dall’acqua, la prassiona dellimpianto il profile sede-
otturatore delle valvale e il livelle di disaerazione dell'acgua. In generale di
cansiglia che le valvole lavoring con pression differanziali superiori a 2.000
= 2.200 mim c.a.

# |l funzionamento irmegolare delle pompe; Col chiudersi progressivo delle
valvole termostatiche a due vie pud diminuire notevolmente |la portata
dellimpianto in quanio le valvele chiudonao le vie di lusso al corpd scaldanti
senza attivare vie alternative di by-pass,. Con portate molto pid piccole di
guelle per cui sono state dimensionate, le pompe normali (cioé guelle sanza
regolaton automatici di velocita) “lavorano fuer curva™ di conseguenza si
surriscaldano e corrona il rischio di bruciarsi.

= |l surriscaldamento dell'acqua allinterno del generatore; Con portate molto
piczale non solo si ha un funzionamenta irregolare delle pompe, ma sussiste
anche il pericolo che =i surriscaldi 'acqua in zona caldaia.

+ Infalti con portate molto piceala (al limite nulle) lmplants non & pid in grado
di asportare il cabore che rimane immagazzinato nel corpo caldaia dopo ko
spegnimento del bruciatore. E questio calore pud surriscaldare 'acqua fino a
causare il “blocen” dell'implanto per lntervanto del dispositivi di sleurezza a
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riarma manuale. Un surriscaldamento incentrollato dell'acqua pud inoltre
danneggiara la membrana dei vasi di espansione chiusi.

Fattori
influenzanti la
redditivita

Cosli limitati in relazione & benafici otlanibill. Sono proporzional al numera di
corpi scaldanti.
Per avitara gli inconveniant connessi all’'uso delle valvole termostatiche a due
vie = pud ricorrere all'alute dei seguenti dispositivi di equilibratura:

1. walvole di sfioro,

2. regolatedrd di pressione differenziale a membrana,

3. pompe a velocita variabile,

4, autoflow,

Interazioni

Obbligatoriamante associato ad un sistema di contabilizzazione del calore, in
maodo da poter quantificare i risparmi di ciascun condoming. Consigliabile anche
linstallazione in centrale termica di pompe a pressione variabile, in modo da
evitare possibili rumon e sibili dervanti dall’apertura o chiusura delle valvale
larmostaticha

Valutazioni

Werificare la banda proparzionale enfra [a quale & possibile giostrare |a
regolazione, la possibilith di effettuare una preregolazione centralizzata, la
temperatura di ritormo al sistema di generazione,

Rif. mormativi
e legislativi

Lim. normativi

D.G.R. Lombardia X / 2601 del 30/11/2011

D.G.R. Lombardia VIII/E745 dal 22 dicembra 2008

Decreto n. 6280 del 13 luglio 2012

In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categone E.1 ed E.2, in caso di
nuova installazione o ristrutturazione dellimpianto termico & in casao di
soslituzione del generatore di ealore, devono essare realizzatl gli interventl
necessan per permettare, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione & la

e |eg|5|at|'ur| lermoregalazione deal calore per singola unila immaobiliare.
tali dispositivi devono assicurare un ermore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore al 5%, con rilermanta alle norme LUNI in vigare, Per la modalita di
contabilizzazione =i fa nferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
Commenti Verificare le prescrizioni legiskative (e relative scadenze) in merito

all'obbligatorieta di adozions di tale ORE.
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