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1 INVOLUCRO OPACO 

1.1 DESCRIZIONE DELL’INVOLUCRO OPACO 
 

L’involucro edilizio opaco che costituisce 
l’edificio è composto da murature portanti 
costituite prevalentemente da un telaio in 
cemento armato e mattoni forati. La copertura 
dell’edificio è piana, costituita da blocchi di 
laterizio più calcestruzzo e materiale 
impermeabile. La copertura del seminterrato è 
costituita dal manto stradale su cui si trova il 
parcheggio posizionato di fronte all’ingresso 
principale dell’edificio scolastico. 
 

Figura 1.1 - Particolare della facciata principale 

 

 

1.2 INDAGINE TERMOGRAFICA 
 
Ai fini di un’identificazione più precisa delle caratteristiche dei componenti dell’involucro opaco si è 
proceduto, in sede di sopralluogo, alla realizzazione delle seguenti indagini diagnostiche: 
 
 Rilievo termografico eseguito tramite l’utilizzo di termo camera ad infrarossi. 
 
La realizzazione delle suddette indagini ha portato alle seguenti conclusioni: 
 L’immagine termografica mostra alcuni ponti termici dell’involucro dell’edificio analizzato. Gli 

elementi in giallo, arancione e rosso sono i più disperdenti e quindi i punti deboli dell’involucro 
edilizio. Si notino in particolare le zone del muro esterno al di sotto di alcuni infissi; per cui nella 
zona in corrispondenza dei terminali di emissione si ha una temperatura rilevata maggiore che 
nella zona più scura dove è stata rilevata una temperatura inferiore di un grado. 
 

Figura 1.2 – Rilievo termografico della parete  
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2 INVOLUCRO TRASPARENTE 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INVOLUCRO TRASPARENTE 
 
L’involucro trasparente che costituisce l’edificio è 
composto prevalentemente da due tipologie di 
serramenti: la prima con telaio in metallo senza 
taglio termico e vetro singolo e doppio 4-6-4; la 
seconda tipologia è con telaio in pvc e vetro 
doppio 4-16-4. Sono presenti anche porte finestre 
in metallo e vetro doppio e dei velux sulla 
copertura della palestra presente all’interno della 
scuola con telaio in metallo e vetro singolo. 
Lo stato di conservazione degli stessi è buono. 
 
 
 
 

Figura 2.1 - Particolare dei serramenti  

 

Figura 2.2 - Particolare dei serramenti  Figura 2.3 - Particolare dei serramenti – dettaglio 
angolo vetro doppio con telaio in pvc 

  

 

2.2 INDAGINE TERMOGRAFICA 
Ai fini di un’identificazione più precisa delle caratteristiche dei componenti dell’involucro trasparente 
si è proceduto, in sede di sopralluogo, alla realizzazione delle seguenti indagini diagnostiche: 
 
 Rilievo termografico eseguito tramite l’utilizzo di termo camera ad infrarossi. 
 
La realizzazione delle suddette indagini ha portato alle seguenti conclusioni: 
 L’immagine termografica mostra alcuni ponti termici dell’involucro dell’edificio analizzato. Gli 

elementi in giallo, arancione e rosso sono i più disperdenti e quindi i punti deboli dell’involucro 
edilizio. Si notino in particolare gli infissi come elementi più disperdenti di calore in una facciata 
dell’edificio rispetto alle zone del muro esterno al di sotto degli infissi. 
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Figura 2.4 – Rilievo termografico dei serramenti 

    
 
 
 
 
 
 
 


